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Ficha resumen: Punto 196

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 196 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Ctra de Mata, 94 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.4"'N 2°27'13.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4273

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

O

GIS con ubicacion del punto

O




Ficha resumen: Punto 196

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 196 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Ctra de Mata, 94 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.4"'N 2°27'13.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4273

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 196

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 196 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Ctra de Mata, 94 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.4"'N 2°27'13.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4273

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos




Ficha resumen: Punto 196

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 196 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Ctra de Mata, 94 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.4"'N 2°27'13.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4273

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Dimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 196

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 196 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Ctra de Mata, 94 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.4"'N 2°27'13.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4273

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado

Entrada

Entrada




Ficha resumen: Punto 196

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NuUmerode punto: 196
Direccion Ctra de Mata, 94 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.4"'N 2°27'13.3"E Tipode punto: aliviadero
Numerode vertido final: 4273

Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimo6

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO ]¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba?

CRITERIO ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?

CRITERIO ¢ Cresta anegada por influencias aguas abajo?

CRITERIO 4¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?

CRITERIO Y Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen derivado a E

CRITERIO (¢ Estabilidad del flujo?

CRITERIO J¢ Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Dado que la cresta es alta en relacién con el conservado, el salto hidraulico

debe moverse hasta la tuberia aguas arriba. Por lo tanto, se espera que la superfic

del agua frente al sensor de medicion sea estable.

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

., Método de . )
Instrumentacion Trabajo necesarig
modelado

control de instrumentacion

SOLUCION 1

1 nuevo sensor aéreo (US
radar) para medir la altura 0D
aguas arriba de la cresta

o

Es necesario bajar dentro del po
para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.




Ficha resumen: Punto 196

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NuUmerode punto: 196 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimo6
Direccion Ctra de Mata, 94 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.4"'N 2°27'13.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4273

Presentacion del trabajo

Graficode féormulasde célculodel caudal(comparado con una formula empirica d@oleni

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (r/s)
rODQr&x 3LsasrzHDP FudyHD Eva{rwHDP ErawufD

3

L(sdsrzHD FudyHD Eva{rwHDP ErawufD
E(Fr&avyHD Es&t{{HDP Fr&t{{HDFratxy
E(rdzuxHDP ErayxxHDFrat{v

r&zvOD

Las féormulas dadas se obtienen de la guia CETMEK2005 (Cfr Informe
metodolégico) Enestecaso,hablamosde lasleyesdel umbralfrontal conuna
crestadelgadasin contraccidnlateral que se han reinterpoladoparateneren
cuentalas pendientesy losdiferentesnivelesde crestas




Ficha resumen: Punto 196

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 196 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Ctra de Mata, 94 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.4"'N 2°27'13.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4273

Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

3L.H%H/tCHD?®
Poleni(CETMEF p.24/97)

«NQVSZ e o}l [ }Ho
Fuente droit des seuils et déversois
CETMEF 2005

Formulabésica

Interpolacibncomplementaria Si(interpolacioneolinomialeg

La cresta se encuentra en varias

partes inclinadas y no pueden ser

descritas directamente por la formul
de Poleni

Cuando la cresta de desbordamiento
esta inclinada, no se toma la ley de
Polenicomo resultado, sino que se

emplea para el calculo. Se

Justificacion descompone el umbral inclinado

como una sucesion de umbrales
rectos, tal como se detalla en
Wikhydro
(http://wikhydro.developpement
durable.gouv.fr/index.php/Seuil_hydy
aulique_(HU)). En este caso, cada
cresta recta descompuesto se
modeliza mediante una ley OD de
Polenicon un Cd fijo de 0,42.

Dimensiones dadas en la p.4

Parametrosespecificos .
P % Lrat




Ficha resumen: Punto 196

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 196 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Ctra de Mata, 94 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.4"'N 2°27'13.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4273

Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura




Ficha resumen: Punto 196

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 196 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Ctra de Mata, 94 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.4"'N 2°27'13.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4273

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Data logge

Placa de control
alineada con el cer
de desbordamientd

Plano laser autonivelante alineado con
altitud de la base de desbordamiento

Dispositivo maovil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cot®
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 205

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 205 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotonda,Carrerde o[ v EP _ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3307.2"N 2°2707.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4275

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

O

GIS con ubicacion del punto

O




Ficha resumen: Punto 205

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 205 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlaglorieta,Carrerde o[ v EP _ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3307.2"N 2°2707.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4275

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 205

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 205 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotonda,Carrerde o[ v EP _ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3307.2"N 2°2707.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4275

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

La pendiente de la entrada y las caracteristicas de la tuberia de volumen conservado provienen d



Ficha resumen: Punto 205

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 205 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotonda,Carrerde o[ v EP _ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3307.2"N 2°2707.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4275

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

La pendiente de la entrada y las caracteristicas de la tuberia de volumen conservado provienen d

Dimensiones vistas en seccion



Ficha resumen: Punto 205

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 205 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotonda,Carrerde o[ v EP _ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3307.2"N 2°2707.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4275

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 205

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 205

Direccion Enlarotonda,Carrerde o[ v EP _
CoordenadassP$41°3307.2"N 2°2707.3"'E
Numerode vertido final: 4275

Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimé
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

CRITERIO 1

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba? S

CRITERIO 2

¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO

CRITERIO 3

¢ Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO

CRITERIO 4

¢,Perturbacién por un codo aguas arriba? NO

CRITERIO 5

Poco riesgo

¢, Perturbacioén por la velocidad en conduccion volumen derivado a EDAR?

CRITERIO 6

Sl

¢ Estabilidad del flujo?

CRITERIO 7

¢Incertidumbre compatible con una medicién de calidad?

Nota: Se espera que el régimen de caudal delante de la sonda de medicion sea

torrencial.
Propuesta tecnica
Solucion de modelado recomendada
L, Método de . . . L,
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
i 1 nuevo sensor aéreo (US 9 1Daliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura lateral - para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.




Ficha resumen: Punto 205

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 205 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotonda,Carrerde o[ v EP _ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3307.2"N 2°2707.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4275

Presentacion del trabajo

Lineas de agua calculadas a lo largo de la cresta

Alturadel agua(m)

Area de medicion del senso

Aliviadero

Aguasarriba

Alturadel agua(m)




Ficha resumen: Punto 205

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 205 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimé
Direccion Enlarotonda,Carrerde o[ v EP _ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3307.2"N 2°2707.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4275

Presentacion del trabajo

Graficode formulasde calculodel caudal

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (n/s)
roDQr&y 3L FussrHD EydvuHDP EtauwMD




Ficha resumen: Punto 205

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 205 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotonda,Carrerde o[ v EP _ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3307.2"N 2°2707.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4275

Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica -

ModeladolD a lo largo de leresta

Fuente .
(célculode curvasde remansq

Interpolacioncomplementaria Si(interpolacionegolinomiale$

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
Justificacion literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas daemanso

Parametrosespecificos Dimensiones dadas en la p.4




Ficha resumen: Punto 205

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 205 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotonda,Carrerde o[ v EP _ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3307.2"N 2°2707.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4275

Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura

10




Ficha resumen: Punto 205

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 205 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotonda,Carrerde o[ v EP _ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3307.2"N 2°2707.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4275

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 289

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 289 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Crucede CarrerCréteily Carrerde laPedradel Gall Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3310.4"'N 2°26 p4.2"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4533

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

O

GIS con ubicacion del punto

O




Ficha resumen: Punto 289

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 289 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Crucede CarrerCréteily Carrerde laPedradel Gall Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3310.4"'N 2°26 p4.2"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4533

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 289

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 289 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Crucede CarrerCréteily Carrerde laPedradel Gall Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3310.4"'N 2°26 p4.2"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4533

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Las dimensiones y las pendientes de las tuberias provienen del GIS.
La tuberia de desbordamiento es una @800 en el GIS, pero es una @1000 en el escaneo 3C



Ficha resumen: Punto 289

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 289 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Crucede CarrerCréteily Carrerde laPedradel Gall Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3310.4"'N 2°26 p4.2"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4533

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Las dimensiones y las pendientes de las tuberias provienen del GIS.
La tuberia de desbordamiento es una @800 en el GIS, pero es una @1000 en el escaneo 3C

Dimensiones vistas en seccion



Ficha resumen: Punto 289

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 289 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Crucede CarrerCréteily Carrerde laPedradel Gall Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3310.4"'N 2°26 p4.2"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4533

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 289

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 289 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Crucede CarrerCréteily Carrerde la Pedradel Gall Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3310.4"'N 2°26 p4.2"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4533

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba? Sl
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? Sl
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? Sl

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen deriv
CRITERIO 5 a EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? Sl
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?
Nota: Seesperaque el crucey la velocidaden las tuberiasaguasarriba de la cresta

perturbelocalmentela lineade agua Porlo tanto, se deberespetarla posiciondel
sensor

Poco riesgo

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

Método de

Instrumentacion Trabajo necesarig control de instrumentacion
modelado
i 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1Daliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura lateral para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.




Ficha resumen: Punto 289

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 289 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Crucede CarrerCréteily Carrerde la Pedradel Gall Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3310.4"'N 2°26 p4.2"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4533

Presentacion del trabajo

Lineas de agua calculadas a lo largo de la cresta

Area de medicion del sensor




Ficha resumen: Punto 289

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NuUmerode punto: 289 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimé
Direccion Crucede CarrerCréteily Carrerde la Pedradel Gall Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3310.4"'N 2°26 p4.2"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4533

Presentacion del trabajo

Grafico de férmulas de calculo del caudal

Formulas de calculo del caudal

Rango de alturgm) Caudal (n/s)
rODQr&s 3Lswkuw D Etdivxid P+ 2,053 HD




Ficha resumen: Punto 289

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 289

Direccion Crucede CarrerCréteily Carrerde la Pedradel Gall

CoordenadassP$41°3310.4"'N 2°26 p4.2"E
NUmerode vertido final: 4533

Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimé
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Los parametros dedrmulas de céalculo del caudal

Formula basica

Fuente

Modelado 1D a lo largo de la crestz

(calculo de curvas de remanso)

r——4

Interpolacion complementaria

Si (interpolaciones polinomiales)

Justificacion

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular |
curvas de remanso.

[as

Parametros especificos

Dimensiones dadas en la p.4




Ficha resumen: Punto 289

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 289 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Crucede CarrerCréteily Carrerde laPedradel Gall Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3310.4"'N 2°26 p4.2"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4533

Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura

10




Ficha resumen: Punto 289

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 289 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Crucede CarrerCréteily Carrerde laPedradel Gall Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3310.4"'N 2°26 p4.2"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4533

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 494

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 494 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotondade Plagade la Solidaritat(RieraCirerg Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3256.8"'N 2°2626.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

O

GIS con ubicacion del punto




Ficha resumen: Punto 494

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 494 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotondade Plagade la Solidaritat(RieraCirerg Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3256.8"'N 2°2626.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 494

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 494 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotondade Plagade la Solidaritat(RieraCirerg Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3256.8"'N 2°2626.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Las dimensiones y las pendientes de las tuberias provienen del GIS.




Ficha resumen: Punto 494

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 494 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotondade Plagade la Solidaritat(RieraCirerg Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3256.8"'N 2°2626.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Las dimensiones y las pendientes de las tuberias provienen del GIS.

Dimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 494

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 494 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotondade Plagade la Solidaritat(RieraCirerg Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3256.8"'N 2°2626.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 494

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 494 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotondade Plagade la Solidaritat(RieraCirergd Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3256.8"'N 2°2626.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba? NO
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO

CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen derivag
CRITERIO 5 EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? SI
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Poco riesgo

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

., Método de . . . .,
Instrumentacion Trabajo necesarig control de instrumentacion
modelado

=

1 nuevo sensor aéreo (US . . . Es necesario bajar dentro del po

E i 1D aliviadero | Eliminar el obstaculo | . -

SOLUCION 1 | radar) para medir la altura para realizar las actividades de
i lateral la cresta .

aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.




Ficha resumen: Punto 494

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 494 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotondade Plagade la Solidaritat(RieraCirergd Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3256.8"'N 2°2626.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Lineas de agua calculadas a lo largo de la cresta

Area de medicion del sensor




Ficha resumen: Punto 494

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 494 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimé
Direccion Enlarotondade Plagade la Solidaritat(RieraCirerg Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3256.8"'N 2°2626.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Grafico de férmulas de calculo del caudal

Formulas de calculo del caudal

Rango de alturgdm) Caudal (nr¥/s)
roDQr&y 3LFwWy{vHD*8 &wHD RR&tzHD*1 av{HD




Ficha resumen: Punto 494

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 494

Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimé

Direccion Enlarotondade Plagade la Solidaritat(RieraCirerg Tipode red: unitaria

Coordenada$sP$41°32'56.8"N 2°2626.0"E
NUmerode vertido final: 3686

Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Los parametros dedrmulas de céalculo del caudal

Formula basica

Fuente

Modelado 1D a lo largo de la crestz

(calculo de curvas de remanso)

r=—4

Interpolacion complementaria

Si (interpolaciones polinomiales)

Justificacion

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular |
curvas de remanso.

[as

Parametros especificos

Dimensiones dadas en la p.4




Ficha resumen: Punto 494

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 494 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotondade Plagade la Solidaritat(RieraCirerg Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3256.8"'N 2°2626.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Grafico de incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura

10




Ficha resumen: Punto 494

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 494 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Enlarotondade Plagade la Solidaritat(RieraCirerg Tipode red: unitaria
CoordenadassP$41°3256.8"'N 2°2626.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punt603

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion 7 RondaFredericMistral Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

O

GIS con ubicacion del punto




Ficha resumen: Punt603

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion 7 RondaFredericMistral Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punt603

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion 7 RondaFredericMistral Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos




Ficha resumen: Punt603

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion 7 RondaFredericMistral Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Dimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punt603

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion 7 RondaFredericMistral Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado

Entrada

/

~

Entrada




Ficha resumen: Punt603

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503
Direccion 7 RondaFredericMistral

CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"'E

NUmerode vertido final: 3686

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear

Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

Sl

Sl

N[@)

N[@)

Poco riesgo

Sl

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba?
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?
¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen deriva
CRITERIO 5 EDAR?
CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Seesperaque el crucey la velocidaden las tuberiasaguasarriba de la cresta
perturbelocalmentela lineade agua Porlo tanto, se deberespetarla posiciondel

sensor
Propuesta fecnica
Solucion de modelado recomendada
L, Método de . . . .
Instrumentacion modelado Trabajo necesariq control de instrumentacion
1 nuevo sensor aéreo (US Es necesario bajar dentro del
- . N aliviaderopara realizar las
SOLUCION 1 rzdigsp::gbrgztrléac?let;r; 1D actividades de mantenimiento dg
9 sensor.
. L Es necesario bajar dentro del
i 1 nuevo sensor aéreo (US Instalacion de una aliviadero para realizar las
SOLUCION 2 | radar) para medir la alturg 1D extension en lacrestg _ a0 L DS o de
aguas arriba de la crestq para dejarla horizontal
sensor.
1 nuevo sensor aéreo (US Es necesario bajar dentro del
SOLUCION 3 | radar) para medir la altur: 1D Corte de cresta aliviadero para realizar las
a uasparriba de la crest; para dejarla horizontal actividades de mantenimiento d€
9 Sensor.




Ficha resumen: Punt603

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion 7 RondaFredericMistral Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Nuevasdimensiones vistas en plano

Nuevasdimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punt603

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion 7 RondaFredericMistral Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Lineas de agua calculadas a lo largo de la cresta

Area de medicién del sensor




Ficha resumen: Punt803

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion 7 RondaFredericMistral Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Grafico de férmulas de calculo del caudal

Formulas de calculo del caudal

Rango de alturgm) Caudal (n/s)
rODQravw 3194axyxHP+1&ru{HD




Ficha resumen: Punt603

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503

Direccion 7 RondaFredericMistral
CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"E
Numerode vertido final: 3686

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Los parametros dedrmulas de céalculo del caudal

Formula basica

Fuente

Modelado 1D a lo largo de la crestz
(calculo de curvas de remanso)

r——4

Interpolacion complementaria

Si (interpolaciones polinomiales)

Justificacion

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvasde remanso.

Parametros especificos

Dimensiones dadas en la p.4

10




Ficha resumen: Punt603

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion 7 RondaFredericMistral Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Grafico de incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura

11




Ficha resumen: Punt603

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 503 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion 7 RondaFredericMistral Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3259.9"N 2°26'19.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cot?
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 1595

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 1595 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion EntreCarrerJordiJoany CarrerRacdde SantPere  Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'16.5"'N 2°27'05.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto

O




Ficha resumen: Punto 1595

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 1595 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion EntreCarrerJordiJoany CarrerRacdde SantPere  Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'16.5"'N 2°27'05.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 1595

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 1595 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion EntreCarrerJordiJoany CarrerRacdde SantPere  Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'16.5"'N 2°27'05.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos




Ficha resumen: Punto 1595

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 1595 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion EntreCarrerJordiJoany CarrerRacdde SantPere  Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'16.5"'N 2°27'05.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Dimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 1595

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 1595 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion EntreCarrerJordiJoany CarrerRacdde SantPere  Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'16.5"'N 2°27'05.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 1595

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 1595 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion EntreCarrerJordiJoany CarrerRacéde SantPere  Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'16.5"'N 2°27'05.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba? S
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 ¢ Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen derivaq
CRITERIO 5 EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? S
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Poco riesgo

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

L, Método de . . . L
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
i 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1Daliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura lateral para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.




Ficha resumen: Punto 1595

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 1595 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion EntreCarrerJordiJoany CarrerRacéde SantPere  Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'16.5"'N 2°27'05.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Lineas de agua calculadas a lo largo de la cresta

Altura del agua (m)

Area de medicion del sensor

Altura del agua (m)
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Presentacion del trabajo

Grafico de férmulas de calculo del caudal

Formulas de calculo del caudal

Rango de altura (m) Caudal (r/s)
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Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica -

ModeladolD a lo largo de leresta

Fuente .
(célculode curvasde remansq

Interpolacioncomplementaria Si(interpolacionegolinomiale$

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
Justificacion literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas daemanso

Parametrosespecificos Dimensiones dadas en la p.4
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Ficha resumen: Punto 1595

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 1595 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion EntreCarrerJordiJoany CarrerRacdde SantPere  Tipodered: unitaria
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NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpieza periddica de la sonda (al menos una vez al mes en la red, en funcion de la experienc
1 Comprobacion del punto cero y de al menos dos alturas conocidas dentro del rango de alturas
habituales:
T En la estacion: dos veces al afio (periodos frio y calido),
T En la red: una vez al trimestre para una sonda de ultrasonidos O dos veces al afio para
sonda de radar;
T Una vez al afio, comprobar que se han totalizado los volumenes anteriores y que se han
comunicado los volumenes bajo supervision.
Tras un periodo de observacién de la instrumentacion, si se demuestra que la estructura nunca
derrama o que las sondas no derivan, estas comprobaciones pueden espaciarse en el tiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cot?
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto
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Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior
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Sinodptico indicando las posiciones de las fotos
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Dimensiones vistas en planta
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Vistadel escaneo 3D realizado
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Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba? N[@)
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? N[@)
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen deri
CRITERIO 5 a EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? Sl
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se esperaque el crucede las tuberiasaguas arriba de la cresta perturbe
localmentela lineade agua, pero no frente al sensorde medicién Porlo tanto, se
deberespetarla posiciondel sensor

Poco riesgo

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

Método de

Instrumentacion Trabajo necesarig Control de instrumentacior
modelado
i 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1Daliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura lateral para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.
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Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica -

ModeladolD a lo largo de leresta

Fuente .
(célculode curvasde remansq

Interpolacioncomplementaria Si(interpolacionegolinomiale$

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
Justificacion literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas daemanso

Parametrosespecificos Dimensiones dadas en la p.4
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 1599 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
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Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpieza periddica de la sonda (al menos una vez al mes en la red, en funcion de la experienc
1 Comprobacion del punto cero y de al menos dos alturas conocidas dentro del rango de alturas
habituales:
T En la estacion: dos veces al afio (periodos frio y calido),
T En la red: una vez al trimestre para una sonda de ultrasonidos O dos veces al afio para
sonda de radar;
T Una vez al afio, comprobar que se han totalizado los volumenes anteriores y que se han
comunicado los volumenes bajo supervision.
Tras un periodo de observacién de la instrumentacion, si se demuestra que la estructura nunca
derrama o que las sondas no derivan, estas comprobaciones pueden espaciarse en el tiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cot?
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 1907 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callao220 Tipodered: unitaria
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NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto
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Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior
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Sinodptico indicando las posiciones de las fotos
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Dimensiones vistas en planta
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Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado
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NUmerode punto: 1907 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
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Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba? Si
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? Sl
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO

¢ Perturbacion por la velocidad en conducciéon volumen deriv
CRITERIO 5 a EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? NO
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Poco riesgo

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

., Método de . . . .,
Instrumentacion Trabajo necesarig control de instrumentacion
modelado

1 nuevo sensor aéreo (US - - Es necesario bajar dentro del po
Elimina el aliviadero

SOLUCION 1 | radar) para medir la altura 0D 4936 para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.

=

Es necesario bajar dentro del po.
0D - para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.

1 nuevo sensor Doppler par
medir la altura y la velocidag

13y

SOLUCION 2

Nota: La medicion del caudal vertido por los dos aliviaderos 1907 y 4936 es compl
desde el punto de vista hidraulico y operativo. Se descarta eliminar uno de los
aliviaderos. Por eso, se recomienda realizar una medicion exclusivamente en la
tuberia de descarga para medir los caudales de los dos aliviaderos. Se calculara €
caudal acoplando la altura y la velocidad en la tuberia. 6
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Presentacion del trabajo

Graficode formulasde célculodel superficie

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) y
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Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre para lamedicion de la altura

Posicion cero para la medicion de la altura y de la velocidad
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Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cor?®
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 2080

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2080 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion CarrerTorrentde lesPiques Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3318.0"N 2°26'11.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

O

GIS con ubicacion del punto

O
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Numerode punto: 2080 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion CarrerTorrentde lesPiques Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3318.0"N 2°26'11.9"E Tipode punto: aliviadero
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Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior
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Numerode punto: 2080 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion CarrerTorrentde lesPiques Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3318.0"N 2°26'11.9"E Tipode punto: aliviadero
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Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

El diametro y la pendiente de la @600 provienen del GIS.
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Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

El diametro y la pendiente de la @600 provienen del GIS.

Dimensiones vistas en seccion
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2080 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion CarrerTorrentde lesPiques Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3318.0"N 2°26'11.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 2080

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2080 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion CarrerTorrentde lesPiques Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3318.0"N 2°26'11.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar
CRITERIO 1 ¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba? Sl
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? Sl
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? N[@)
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? N[@)

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen deri
CRITERIO 5 a EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? Sl
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se espera que la velocidad de las aguas arriba de la cresta perturbe

localmentela lineade agua Porlo tanto, se deberespetarla posiciondel sensorY
unamediciénpromediodurantevariossegundogpuedereducirlasincertidumbres

Poco riesgo

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

L, Método de . . . L
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
i 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1D aliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura lateral para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.
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Formulabasica -

ModeladolD a lo largo de leresta
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(célculode curvasde remansq

Interpolacioncomplementaria Si(interpolacionegolinomiale$

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
Justificacion literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas daemanso

Parametrosespecificos Dimensiones dadas en la p.4
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Ficha resumen: Punto 2080

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2080 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
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Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpieza periddica de la sonda (al menos una vez al mes en la red, en funcion de la experienc
1 Comprobacion del punto cero y de al menos dos alturas conocidas dentro del rango de alturas
habituales:
T En la estacion: dos veces al afio (periodos frio y calido),
T En la red: una vez al trimestre para una sonda de ultrasonidos O dos veces al afio para
sonda de radar;
T Una vez al afio, comprobar que se han totalizado los volumenes anteriores y que se han
comunicado los volumenes bajo supervision.
Tras un periodo de observacién de la instrumentacion, si se demuestra que la estructura nunca
derrama o que las sondas no derivan, estas comprobaciones pueden espaciarse en el tiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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Las caracteristicas de la entrada secundaria y de las tuberias de pluviales provienen del GIS. Pero |
una tuberia de alto 350 mm y de ancho 260.
Y no vemos |I&@500 que proviene del punto 2442.
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Las caracteristicas de la entrada secundaria y de las tuberias de pluviales provienen del GIS. Pero |
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CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba? Sl
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 ¢ Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen deriva
CRITERIO 5 a EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? NO
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se espera que el cruce de las tuberias aguas arriba de la cresta perturbe la
linea de agua. Por lo que son necesarios trabajos adicionales.

Poco riesgo

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

L, Método de . . . L,
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
1 nuevo sensor aéreo (US 9 L Es necesario bajar dentro del po
E i ODaliviadero Instalar una placa de - o
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura - para realizar las actividades de
i frontal acero inoxidable S

aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.
) 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1Daliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 2 | radar) para medir la altura lateral para realizar las actividades de

aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.
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Rangode altura (m) Caudal (nr¥/s)
rODQs 3L vaxrtHD?®

Laférmuladadaseobtienedela guiaCETMER005. Enestecaso,hablamos
de lasleyesdel umbralfrontal conuna crestadelgadasin contraccionlateral
(Cft Informe metodoldgico) Se ha asimilado a una cresta frontal en su
totalidad dado que ambasseccionedorman un angulo cercanoa 18C°. En
consecuenciagl impactosobreel vertido esinsignificante o que haceviable
la modelizaciorOD.
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Direccion CarrerGermaDoroteo- Av. Puigi Cadafalch
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Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica

3L.H%H/tCHD?®
Poleni(CETMEF p.24/97)

Fuente

«"CVSZ -« « 0}]* [ }ulo

droit des seuils et déversois
CETMEF 2005

Interpolacioncomplementaria

No

Justificacion

Se considera que el vertedero es una

cresta recta que puede describirse ¢
su totalidad mediante la formula de
Poleni La Guia CETMEF no presen

—

una ley especificamente adaptada a

este caso, se asimilaceesta frontal.

Parametrosespecificos

.Ltaf{l
% L r & t(considerado fijo)
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Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada coh
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Los diametros y las pendientes de las tuberias provienen del GIS.
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Dimensiones vistas en planta

Los didmetros y las pendientes de las tuberias provienen del GIS.
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Numerode punto: 2559
Direccion EntreCarrerCarlemany RondaPdte Tarradellas
CoordenadassP$41°3222.8"N 2°2517.0"E
Numerode vertido final: 5340

Nombredel medioreceptorfinal: Riera [ EP vS§}v

Tipodered: unitaria

Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

Sl

N[@)

N[@)

Poco riesgo

Sl

CRITERIO 1 ¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba?
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?
¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen deriv
CRITERIO 5 a EDAR?
CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se espera que la velocidad de las aguas arriba de la cresta perturbe
localmentela lineade agua Unamedicionpromediodurantevariossegundogpuede
reducirlasincertidumbres

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

SOLUCION 1

o Método de . . . L,
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1Daliviadero Es necesario bajar dentro del po

radar) para medir la altura
aguas arriba de la cresta

lateral

para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.
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Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica

Fuente

ModeladolD a lo largo de leresta
(célculode curvasde remansq

Interpolacioncomplementaria

Si(interpolacionegolinomiale$

Justificacion

El desbordamientes lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas daemanso

Parametrosespecificos

Dimensiones dadas en la p.4
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Ubicacién propuestalel nuevo sensor aéreo para la medicion de la altura
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Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpieza periddica de la sonda (al menos una vez al mes en la red, en funcion de la experienc
1 Comprobacion del punto cero y de al menos dos alturas conocidas dentro del rango de alturas
habituales:
T En la estacion: dos veces al afio (periodos frio y calido),
T En la red: una vez al trimestre para una sonda de ultrasonidos O dos veces al afio para
sonda de radar;
T Una vez al afio, comprobar que se han totalizado los volumenes anteriores y que se han
comunicado los volumenes bajo supervision.
Tras un periodo de observacién de la instrumentacion, si se demuestra que la estructura nunca
derrama o que las sondas no derivan, estas comprobaciones pueden espaciarse en el tiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cot?
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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Mapa global con ubicacién del punto
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Sinodptico indicando las posiciones de las fotos




Ficha resumen: Punto 2583

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2583 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Rondadel Cros Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3208.7"'N 2°2519.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3714

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en plano
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Numerode punto: 2583 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Rondadel Cros Tipodered: unitaria
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Ficha resumen: Punto 2583

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2583

Direccion Rondadel Cros
CoordenadassP$41°3208.7"'N 2°2519.0"E
Numerode vertido final: 3714

Nombredel medio receptorfinal: Riera

Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

RArgentona

Presentacion del trabajo

CRITERIO 1 ¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba?
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?
¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen deriv@Seress riesgo
CRITERIO 5 a EDAR?
CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Seesperaque el régimende caudal delante de la sondade medicionsea
fluvial. Seesperaque el crucede las tuberiasaguasarriba de la crestaperturbe
localmentela lineade agua, pero no frente al sensorde medicién Porlo tanto, se
deberespetarla posiciénde la sonda

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

Instrumentacion

Método de
modelado

Trabajo necesarig

control de instrumentacion

SOLUCION 1

1 nuevo sensor aéreo (US
radar) para medir la altura
aguas arriba de la cresta

=

1Daliviadero
lateral

Es necesario bajar dentro del po
para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.

SOLUCION 2

1 nuevo sensor aéreo (US
radar) para medir la altura
aguas arriba de la cresta

D

1Daliviadero
lateral
acondicionado

Elevar la cresta actual

con una placa de 15 cf

de alturay 1,87 m de
ancho.

Es necesario bajar dentro del po
para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.

SOLUCION 3

1 nuevo sensor aéreo (US
radar) para medir la altura
aguas arriba de la cresta

D

1Daliviadero
lateral
acondicionado

Descender la cresta
actual hasta la altura Q

Es necesario bajar dentro del po
para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2583 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Rondadel Cros Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3208.7"'N 2°2519.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3714

Solucién de modelado validada

Nuevasdimensiones vistas en plano

Nuevasdimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 2583

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2583 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Rondadel Cros Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3208.7"'N 2°2519.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3714

Presentacion del trabajo

Lineas de agua calculadas a lo largo de la cresta

Alturadel agua(m)

Area de medicién del sensor

Alturadel agua(m)




Ficha resumen: Punto 2583

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2583 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Rondadel Cros Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3208.7"'N 2°2519.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3714

Presentacion del trabajo

Graficode formulasde calculodel caudal

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (n/s)
rODQravtt 3Lta{tuHDP®: <6

9
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2583 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Rondadel Cros Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3208.7"'N 2°2519.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3714

Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica -

ModeladolD a lo largo de leresta

Fuente .
(célculode curvasde remansq

Interpolacioncomplementaria Si(interpolacionegolinomiale$

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
Justificacion literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas daemanso

Parametrosespecificos Dimensiones dadas en la p.4

10
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2583 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Rondadel Cros Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3208.7"'N 2°2519.0"E Tipode punto: aliviadero
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Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura




Ficha resumen: Punto 2583

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2583 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Rondadel Cros Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3208.7"'N 2°2519.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3714

Presentacion del trabajo

Posicion cero del sensor deedicion de la altura




Ficha resumen: Punto 2583

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 2583 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Rondadel Cros Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3208.7"'N 2°2519.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3714

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada con
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 3180

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3180 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion CarrerCarrasco Formiguera75 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'49.5"N 2°2519.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3701

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto
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Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3180 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion CarrerCarrasco Formiguera75 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'49.5"N 2°2519.9"E Tipode punto: aliviadero
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Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos




Ficha resumen: Punto 3180

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3180 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion CarrerCarrasco Formiguera75 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'49.5"N 2°2519.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3701

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Dimensiones vistas en seccién
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3180 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion CarrerCarrasco Formiguera75 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'49.5"N 2°2519.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3701

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado
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Ficha resumen: Punto 3180

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3180 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion CarrerCarrasco Formiguera75 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'49.5"N 2°2519.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3701

Presentacion del trabajo

CRITERIO 1 |¢Régimen de flujo torrencial aguas arriba?

NO

CRITERIO 2 |¢Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?

NO

CRITERIO 3 |¢Cresta anegada por influencias aguas abajo?

NO

CRITERIO 4 |¢Perturbacion por un codo aguas arriba?

NO

CRITERIO 5 |[EDAR?

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen derivadq

Poco riesgo

CRITERIO 6 |;Estabilidad del flujo?

N[@)

CRITERIO 7 |¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se espera que el régimen de caudal delante de la sonda de medicion sea
torrencial. Se espera que la velocidad de las aguas arriba de la cresta perturbe
localmente la linea de agua. Una medicién promedio durante varios segundos pue

reducir las incertidumbres.

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

L, Método de . . . L
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
i 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1Daliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura lateral para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3180 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion CarrerCarrasco Formiguera75 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'49.5"N 2°2519.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3701

Presentacion del trabajo

Lineas de agua calculadas a lo largo de la cresta

. Cresta
Aguas arriba (0,028 s) Volumen conservado
E
[
>
S
g
s
E
<
. Cresta
Aguas arriba (0,367 its) Volumen conservado
E
S
S
T
©
g
E
<
_ Cresta
Aguas arriba (0,660 s) Volumen conservado

Alturadel agua(m)
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3180 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion CarrerCarrasco Formiguera75 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'49.5"N 2°2519.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3701

Presentacion del trabajo

Graficode formulasde calculodel caudal

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (n/s)
rODOrdawe 3L z&{r{HD*86:6
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3180 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion CarrerCarrasco Formiguera75 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'49.5"N 2°2519.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3701

Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica -

ModeladolD a lo largo de leresta

Fuente .
(célculode curvasde remansq

Interpolacioncomplementaria Si(interpolacionegolinomiale$

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
Justificacion literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas daemanso

Parametrosespecificos Dimensiones dadas en la p.4
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3180 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
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Graficode incertidumbre
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3180 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion CarrerCarrasco Formiguera75 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'49.5"N 2°2519.9"E Tipode punto: aliviadero
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Presentacion del trabajo

Posicion cero para la medicion de la altura




Ficha resumen: Punto 3180

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3180 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion CarrerCarrasco Formiguera75 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'49.5"N 2°2519.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3701

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada coh
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 3314

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3314 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion CarrerRoma,9-3, aparcamiento Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'50.7"'N 2°2604.1"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5392

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

O

GIS con ubicacion del punto

O
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3314 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion CarrerRoma,9-3, aparcamiento Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'50.7"'N 2°2604.1"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5392

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3314 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion CarrerRoma,9-3, aparcamiento Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'50.7"'N 2°2604.1"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5392

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

El didmetro de la tuberia del volumen conservado y todas las pendientes provienen del GIS.




Ficha resumen: Punto 3314

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3314 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion CarrerRoma,9-3, aparcamiento Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'50.7"'N 2°2604.1"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5392

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

El diametro de la tuberia del volumen conservado y todas las pendientes provienen del GIS.

Dimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 3314

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3314 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion CarrerRoma,9-3, aparcamiento Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'50.7"'N 2°2604.1"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5392

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 3314

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3314

Direccion CarrerRoma9-3, aparcamiento
CoordenadassP$41°31'50.7"'N 2°26'04.1"E
Numerode vertido final: 5392

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

CRITERIO 1 ¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba?
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?
¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen derivSriiRry
CRITERIO 5 a EDAR?
CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se espera que el régimen de caudal delante de la sonda de medicion sea

laminar.
Propuesta tecnica
Solucion de modelado recomendada
L, Método de . . . L,
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
i 1 nuevo sensor aéreo (US 9 1Daliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura lateral para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.
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Presentacion del trabajo

Lineas de agua calculadas a lo largo de la cresta

Alturadel agua(m)

Area de medicién del sensor

Alturadel agua(m)
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Presentacion del trabajo

Graficode formulasde calculodel caudal

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (n/s)
rODQr& 3L F{azrxHD E{arutHDP ErdawsHD
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Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica -

ModeladolD a lo largo de leresta

Fuente .
(célculode curvasde remansq

Interpolacioncomplementaria Si(interpolacionegolinomiale$

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
Justificacion literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas daemanso

Parametrosespecificos Dimensiones dadas en la p.4
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Graficode incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3314 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion CarrerRoma,9-3, aparcamiento Tipodered: unitaria
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Presentacion del trabajo

Posicion del sensor de medicion de la altura
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3314 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion CarrerRoma,9-3, aparcamiento Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'50.7"'N 2°2604.1"E Tipode punto: aliviadero
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Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada coh
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 3562

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3562 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Carrerde la Cosidora3 Tipodered: unitaria
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aguas arriba de la cresta | ajardinamiento
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. influencia aguas aba
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Numerode punto: 3657 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Enlarotonda, PlagcadelsQuatreCamins Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3203.1"'N 2°2529.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3707

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpieza periddica de la sonda (al menos una vez al mes en la red, en funcion de la experienc
1 Comprobacion del punto cero y de al menos dos alturas conocidas dentro del rango de alturas
habituales:
T En la estacion: dos veces al afio (periodos frio y calido),
T En la red: una vez al trimestre para una sonda de ultrasonidos O dos veces al afio para
sonda de radar;
T Una vez al afio, comprobar que se han totalizado los volumenes anteriores y que se han
comunicado los volumenes bajo supervision.
Tras un periodo de observacién de la instrumentacion, si se demuestra que la estructura nunca
derrama o que las sondas no derivan, estas comprobaciones pueden espaciarse en el tiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja



Ficha resumen: Punto 3669

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3669 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'11.8"'N 2°2702.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto




Ficha resumen: Punto 3669

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3669 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'11.8"'N 2°2702.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 3669

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3669 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'11.8"'N 2°2702.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Desbordamiento
hacia el mar

Tres entradas
secundarias
aguas arriba

(circular debajo de la
plataforma)

Las caracteristicas de la principal entrada y de la tuberia a EDAR provienen del GIS.




Ficha resumen: Punto 3669

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3669 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'11.8"'N 2°2702.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Las caracteristicas de la principal entrada y de la tuberia conservada provienen del GIS.




Ficha resumen: Punto 3669

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3669 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'11.8"'N 2°2702.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 3669

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3669

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria

CoordenadassP$41°32'11.8"'N 2°2702.9"E Tipode punto: aliviadero
Numerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba?
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?
¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen deriva Poco riesgo
CRITERIO 5 EDAR?
CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?
Propuesta técnica
Solucion de modelado recomendada
Instrumentacion Método de Trabajo necesarig control de instrumentacion
modelado
5 rlaz:\?)v S;in;%ij?rﬁ;eglﬁﬁi i Es necesa_rio bajar dgn'tro del po
SOLUCION 1 s e v Al 0D - para realizar las actividades de
i mantenimiento del sensor.
desbordamiento
1 nuevo sensor aéreo (US ¢ . .
< radar) para medir la altura Instalar una placa de Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 2 P 0D P para realizar las actividades de

aguas arriba del nivel de acero inoxidable
desbordamiento

mantenimiento del sensor.




Ficha resumen: Punto 3669

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NuUmerode punto: 3669 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'11.8"'N 2°2702.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Graficode formulasde calculodel caudal

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (nr¥/s)
rODQsar 3L vawrHD?®

Laférmuladadaseobtienede la guiaCETMER005. Enestecaso,hablamosde
las leyesdel umbral frontal con una crestadelgadasin contracciénlateral (Cft
Informe metodologico) Aunque la configuracion del aliviadero no sea
exactamentela descrita en la guia CETMEFRsemejandosemas bien a una
banquetainclinadaen vezde a una crestafina, se concluyeque la ley de cresta
fina estatan justificadacomola ley de crestagruesa,por lo que es aplicable

Poleni
.




Ficha resumen: Punto 3669

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3669

Direccion PasseigMaritim (peatonal)
CoordenadassP$41°3211.8"N 2°2702.9"E
Numerode vertido final: 6526

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Losparametrosde formulasde calculodel caudal

Formulabasica

3L.H%H/tCHD?®
Poleni(CETMEF p.24/97)

Fuente

«"GQVSZ - co}]e [ }H
droit des seuils et déversois
CETMEF 2005

Interpolacioncomplementaria

No

Justificacion

Se considera que el vertedero es ur

cresta recta que puede describirse ¢

su totalidad mediante la formula de
Poleni

Parametrosespecificos

. L tavl
% L r & t(considerado fijo)

j1a




Ficha resumen: Punto 3669

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3669 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'11.8"'N 2°2702.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre




Ficha resumen: Punto 3669

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3669 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'11.8"'N 2°2702.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Posicion cero para la medicién de la altura




Ficha resumen: Punto 3669

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3669 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°32'11.8"'N 2°2702.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6526

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Se elaborara un protocolo de seguimiento para cada sensor de altura permanente. Basandose er
recomendaciones segun las buenas practicas del sector, se llevaran a cabo los siguientes control

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada con
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja



Ficha resumen: Punto 3671

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3671 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3209.3"'N 2°2659.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6693

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto




Ficha resumen: Punto 3671

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3671 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3209.3"'N 2°2659.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6693

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 3671

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3671 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3209.3"'N 2°2659.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6693

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Salto
Moderado

Gran Salto

Tres entradas principales
aguas arriba

Las caracteristicas de la tuberia de volumen conservado y las pendientes de las principales entrada
tuberia de desbordamiento provienen del GIS.



Ficha resumen: Punto 3671

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3671 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3209.3"'N 2°2659.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6693

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Salto
Moderado

Gran Salto

Las caracteristicas de

la tuberia de volumen

conservado y las Tres entradas principales aguas
pendientes de las arriba

principales entradas y

de la tuberia de

desbordamiento

provienen del GIS.

Dimensiones vistas en secciéon




Ficha resumen: Punto 3671

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3671 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3209.3"'N 2°2659.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6693

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 3671

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3671 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3209.3"'N 2°2659.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6693

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba? SI
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? SI
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen deriva Poco
CRITERIO 5 EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? Sl
CRITERIO 7 ¢lIncertidumbre compatible con una medicion de calidad?
Nota: Se espera que el cruce de las tuberias aguas arriba de la cresta perturbe
localmente la linea de agua, pero no frente al sensor de medicion.

riesgo

Propuesta técnica

Soluciéns de modelado recomendadas

., Método de . . . .,
Instrumentacion Trabajo necesarig control de instrumentacion
modelado

5 1 nuevo sensor aéreo (US Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura 0D - para realizar las actividades de
aguas arriba del paso mantenimiento del sensor.

1=

=

) 1 nuevo sensor aéreo (US Instalar una placa de Es necesario bajar dentro del po

SOLUCION 2 | radar) para medir la altura oD unap para realizar las actividades de
: acero inoxidable S

aguas arriba del paso mantenimiento del sensor.




Ficha resumen: Punto 3671

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3671 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3209.3"'N 2°2659.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6693

Presentacion del trabajo

Graficode formulasde calculodel caudal

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (n/s)
rODQréauy 3L waxxxHD?

Laférmula dadaparah inferior a 0,037 se obtienede la guia CETMER005. Eneste caso,hablamosde
las leyesdel umbral frontal con una crestadelgadasin contraccidnlateral (Cfr. Informe metodoldgico)
Aunguela configuraciondel aliviaderono seaexactamentela descritaen la guia CETMERBRsemejandose
mésbien a una banquetainclinadaen vezde a una crestafina, se concluyeque la ley de crestafina esta
tan justificadacomola ley de crestagruesa,por lo queesaplicablePoleni Laformuladadaparah superior
a 0,037 seobtienede la GuiaTécnicadel Programade InvestigacionCOACHECTr. Informe metodologico)
enfuncionamientcenlaminalibre, sinteneren cuentala influenciaaguasabajodel entornonatural.




Ficha resumen: Punto 3671

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3671
Direccion PasseigMaritim (peatonal)

CoordenadassP$41°3209.3"'N 2°26'59.6"'E

NUmerode vertido final: 6693

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica

3L.H%H/tCHD?®
Poleni(CETMEF p.24/97)

Fuente

«"NCVSZ o e 0}]* [ }HO u vsS
et déversoirs - CETMEF 2005

Interpolacion
complementaria

No

Justificacion

Se considera que el vertedero es una cresta re
que puede describirse en su totalidad mediante
formula dePoleni

Cta

Parametrosespecificos

.Ltdl
% L r& t(considerado fijo)

Formulabasica

0 6d;8;
3Lryswih/{&sH&0® Hré\}/_zCH(?c)

Zona erlaminalibre (COACHS p. 12)

Fuente

« COACHS Guide Technigt@-rEvaluer le débit déversé
par le tropplein de station de pompage a partir de la
u -ucE Z US n@E&-2046 [

Interpolacion
complementaria

Si(interpolacionespolinomiale$

Justificacion

Con el fin de aproximar mejor el periodo de transicio
entre la zona en lamina libre y la zona en carga, s€¢
calcularon las curvas de remanso a lo largo de la tubsg
Esto permite evitar tener un salto significativo en la
incertidumbre, suavizando la transicién.

ria.

Parametros
especificos

Dimensiones dadas en ladp




Ficha resumen: Punto 3671

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3671 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3209.3"'N 2°2659.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6693

Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura




Ficha resumen: Punto 3671

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3671 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim (peatonal) Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3209.3"'N 2°2659.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6693

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada con
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 3675

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3675 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaogenlarotonda Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3200.3"'N 2°2647.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto

O




Ficha resumen: Punto 3675

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3675 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaogenlarotonda Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3200.3"'N 2°2647.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 3675

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3675 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaogenlarotonda Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3200.3"'N 2°2647.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Las dimensiones de las tuberias y las pendientes de la @800 y de la @1000 provienen del Gl




Ficha resumen: Punto 3675

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3675 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaogenlarotonda Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3200.3"'N 2°2647.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Las dimensiones de las tuberias y las pendientes de la @800 y de la @1000 provienen del Gl

Dimensiones vistas en secciéon




Ficha resumen: Punto 3675

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3675 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaogenlarotonda Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3200.3"'N 2°2647.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 3675

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3675 Nombredel medio receptorfi
Direccion Passeiglel Callaogenlarotonda Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3200.3"'N 2°2647.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

nal: Mar Balear

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar
CRITERIO 1 ¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba?

SI

CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO

CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?

NO

CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?

NO

CRITERIO 5 a EDAR?

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen deriv e

riesgo

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?

SI

CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se espera que la velocidad de las aguas arriba de

la cresta perturbe

localmentela lineade agua Unamedicionpromediodurantevariossegundogpuede

reducirlasincertidumbres

Propuesta técnica

Soluciéns de modelado recomendadas

Método de

Instrumentacion
modelado

Trabajo necesarig

control de instrumentacion

=

. 1 nuevo sensor aéreo (US Quitar la manija de la
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura oD ata uiaj
aguas arriba de la cresta 9

Es necesario bajar dentro del po
para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.

) 1 nuevo sensor aéreo (US
SOLUCION 2 | radar) para medir la altura oD
aguas arriba de la cresta

1=

Es necesario bajar dentro del po
para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.




Ficha resumen: Punto 3675

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3675 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaogenlarotonda Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3200.3"'N 2°2647.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Grafico de formulas de calculo del caudal (formula empiricaRideni

Formulas de calculo del caudal

Rango de altura (m) Caudal (n¥/s)

r ODQs& 3 L wavw wsD®




Ficha resumen: Punto 3675

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3675

Direccion Passeiglel Callaogenlarotonda
CoordenadassP$41°3200.3"N 2°26'47.4"E
Numerode vertido final: 5711

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica

3L.H%H/tCHD?®
Poleni(CETMEF p.24/97)

Fuente

«"GQVSZ - co}]e [ }H
droit des seuils et déversois
CETMEF 2005

Interpolacioncomplementaria

No

Justificacion

La cresta esta ligeramente inclinadd
pero el uso directo de una ley de
Polenise desvia muy poco de los
resultados. Aqui no se ha hecho

ninguna interpolacion.

=

Parametrosespecificos

Dimensiones dadas en la p.4
% L r&t

. Ltdzxl




Ficha resumen: Punto 3675

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3675 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaogenlarotonda Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3200.3"'N 2°2647.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Grafico de incertidumbres

Posicion cero para la medicion de la altura




Ficha resumen: Punto 3675

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3675 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaogenlarotonda Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3200.3"'N 2°2647.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Posiciéon del sensor de medicion de la altura

10




Ficha resumen: Punto 3675

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3675 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaogenlarotonda Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3200.3"'N 2°2647.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpieza periddica de la sonda (al menos una vez al mes en la red, en funcion de la experienc
1 Comprobacion del punto cero y de al menos dos alturas conocidas dentro del rango de alturas
habituales:
T En la estacion: dos veces al afio (periodos frio y calido),
T En la red: una vez al trimestre para una sonda de ultrasonidos O dos veces al afio para
sonda de radar;
T Una vez al afio, comprobar que se han totalizado los volumenes anteriores y que se han
comunicado los volumenes bajo supervision.
Tras un periodo de observacién de la instrumentacion, si se demuestra que la estructura nunca
derrama o que las sondas no derivan, estas comprobaciones pueden espaciarse en el tiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja



Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion PasseigMaritim, 250 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31 p8.7"N 2°26'45.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto




Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion PasseigMaritim, 250 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31 p8.7"N 2°26'45.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion PasseigMaritim, 250 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31 p8.7"N 2°26'45.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Las caracteristicas de la tuberia @1000 provienen del GIS.




Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion PasseigMaritim, 250 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31 p8.7"N 2°26'45.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en plano

Las caracteristicas de la tuberia @1000 provienen del GIS.

Dimensiones vistas en secciéon




Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion PasseigMaritim, 250 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31 p8.7"N 2°26'45.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion PasseigMaritim, 250 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31 p8.7"N 2°26'45.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba? Sl
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO

CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen deriv@Seress
CRITERIO 5 a EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? NO
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se espera que el cruce de las tuberias aguas arriba de la cresta perturbe la
linea de agua. Por lo tanto, hay necesidad de trabajo adicional.

riesgo

Propuesta técnica

Soluciéns de modelado recomendadas

., Método de . . . L
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
5 1 nuevo sensor aéreo (US 9 Instalar una placa de Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura 0D una p para realizar las actividades de
. acero inoxidable .
aguas arriba del paso mantenimiento del sensor.




Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion PasseigMaritim, 250 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31 p8.7"N 2°26'45.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Solucién de modelado validada

Nuevasdimensiones vistas en plano

Nuevasdimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion PasseigMaritim, 250 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31 p8.7"N 2°26'45.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Graficode formulasde calculodel caudal

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (n/s)
rODQséa 3L udawwidDP?

Laférmula dada se obtienede la guia CETMER2005. Eneste caso,
hablamosde las leyesdel umbral frontal con una crestadelgadasin
contraccionateral (Cfr Informemetodologico)




Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676

Direccion PasseigMaritim, 250
CoordenadassP$S41°31 p8.7"N 2°2645.5"E
Numerode vertido final: 5711

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica

3L.H%H/tCHD?®
Poleni(CETMEF p.24/97)

Fuente

«"GQVSZ - co}]e [ }H
droit des seuils et déversois
CETMEF 2005

Interpolacioncomplementaria

No

Justificacion

Se considera que el vertedero es ur

cresta recta que puede describirse ¢

su totalidad mediante la formula de
Poleni

Parametrosespecificos

. Lsgw
% L r & t(considerado fijo)

j1a




Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion PasseigMaritim, 250 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31 p8.7"N 2°26'45.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre




Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion PasseigMaritim, 250 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31 p8.7"N 2°26'45.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Posicion cero para la medicion de la altura




Ficha resumen: Punto 3676

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3676 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion PasseigMaritim, 250 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31 p8.7"N 2°26'45.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada coh
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 3677

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3677 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2640.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto




Ficha resumen: Punto 3677

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3677 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2640.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 3677

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3677 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2640.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Las dimensiones y pendientes de las tuberias (excepto la pendiente del desbordamiento) provienen



Ficha resumen: Punto 3677

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3677 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2640.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Las dimensiones y pendientes de las tuberias (excepto la pendiente del desbordamiento) provienen

Dimensiones vistas en secciéon



Ficha resumen: Punto 3677

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3677 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2640.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 3677

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3677 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2640.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba?
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?

CRITERIO 5 EDAR?

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen deriva Poco riesgo

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?

CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se espera que el cruce de las tuberias aguas arriba de la cresta perturbe
localmente la linea de agua, pero no frente al sensor de medicion.

Propuesta técnica

Soluciéns de modelado recomendadas

., Método de . .
Instrumentacion Trabajo necesarig
modelado

control de instrumentacion

i 1 nuevo sensor aéreo (US
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura oD
aguas arriba del paso

=

Es necesario bajar dentro del po
para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.

) 1 nuevo sensor aéreo (US sl i e e
SOLUCION 2 | radar) para medir la altura oD 2Goro inoxidable
aguas arriba del paso

=

Es necesario bajar dentro del po.
para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.




Ficha resumen: Punto 3677

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3677 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2640.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Nuevasdimensiones vistas en plano

Nuevasdimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 3677

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3677 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2640.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Graficode formulasde calculodel caudal

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (n/s)
r ODQs4 3LvszwHD?

Laférmula dada se obtienede la guia CETMER2005. Eneste caso,
hablamosde las leyesdel umbral frontal con una crestadelgadasin
contraccionateral (Cfr Informemetodologico)




Ficha resumen: Punto 3677

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3677

Direccion Passeigvaritim
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°26'40.8"'E
Numerode vertido final: 5711

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica

3L.H%H/tCHD?®
Poleni(CETMEF p.24/97)

Fuente

«"GQVSZ - co}]e [ }H
droit des seuils et déversois
CETMEF 2005

Interpolacioncomplementaria

No

Justificacion

Se considera que el vertedero es ur

cresta recta que puede describirse ¢

su totalidad mediante la formula de
Poleni

Parametrosespecificos

. Ltawl
% L r & t(considerado fijo)

j1a




Ficha resumen: Punto 3677

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3677 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2640.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura

10




Ficha resumen: Punto 3677

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3677 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2640.8"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5711

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 3679

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3679 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim t Avingudadel Port Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'48.1"'N 2°2631.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

O

GIS con ubicacion del punto

O




Ficha resumen: Punto 3679

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3679 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim t Avingudadel Port Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'48.1"'N 2°2631.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 3679

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3679 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim t Avingudadel Port Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'48.1"'N 2°2631.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Las dimensiones y pendientes de las tuberias (excepto los de la principal entrada y del desbordan
provienen del GIS.



Ficha resumen: Punto 3679

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3679 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim t Avingudadel Port Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'48.1"'N 2°2631.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Las dimensiones y pendientes de las tuberias (excepto los de la principal entrada y del desbordan
provienen del GIS.

Dimensiones vistas en secciéon



Ficha resumen: Punto 3679

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3679 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim t Avingudadel Port Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'48.1"'N 2°2631.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba?

CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?

CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?

CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen
CRITERIO 5 derivado a EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?




Ficha resumen: Punto 3679

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3679 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim t Avingudadel Port Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'48.1"'N 2°2631.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Propuesta técnica

Soluciéns de modelado recomendadas

L, Método de , . . o
Instrumentacion Trabajo necesarig control de instrumentacion
modelado

. 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura 0D - para realizar las actividades de

aguas arriba del paso mantenimiento del sensor.
3 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 3D Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 2 | radar) para medir la altura |  Incluido en el - para realizar las actividades de

aguas arriba del paso modelo del 3680 mantenimiento del sensor.

Presentacion del trabajo

Velocidad de la superficie libre para una simulacién




Ficha resumen: Punto 3679

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3679 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim t Avingudadel Port Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'48.1"'N 2°2631.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Presentacion del trabajo

Alturas del aguapara las distintas simulaciones

Graficode formulasde calculodel caudal




Ficha resumen: Punto 3679

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 3679 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim t Avingudadel Port Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'48.1"'N 2°2631.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Presentacion del trabajo

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (n/s)
r ODQ sav 3L vavwh D?4

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica -

Fuente -

Interpolacion

complementaria Si(interpolacionpotencia)

Con el fin de describir mejor el comportamiento de
desbordamiento, el punto se model6 en 3D. La ley
resultante se determiné en base a los resultados de

flujo en carga de las simulaciones.

Justificacion

Parametros

e Dimensiones dadas en la p.4
especificos
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3679 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim t Avingudadel Port Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'48.1"'N 2°2631.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3679 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim t Avingudadel Port Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'48.1"'N 2°2631.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Presentacion del trabajo

Posicion cero para la medicion de la altura

Posiciones previstas para la instalacion del sensor de medicion de altura

Nota: La férmula de calculo de flujo presentada anteriormente se calibré desde la posicion n.° 1
La posicion n°.2 tiene alturas similares, por lo que la formula sigue siendo aplicable. Sin embarg
se pueden observar oscilaciones en la superficie. Esta posicion requerira que las alturas

consideradas en la formula sean promedios de al menos 30 segundos de las alturas medidas
10
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 3679 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeigvaritim t Avingudadel Port Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'48.1"'N 2°2631.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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NUmerode vertido final: 5317

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto
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Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior
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Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos




Ficha resumen: Punto 4081

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 4081 Nombredel medioreceptorfinal: zanja
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Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Dimensiones vistas en seccion
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 4081 Nombredel medioreceptorfinal: zanja
Direccion Carrerde la Ginesta 2-26 Tipodered: unitaria
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Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado

Entrada

/




Ficha resumen: Punto 4081

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 4081

Direccion Carrerde la Ginesta 2-26
CoordenadassP$41°3242.0"N 2°2515.0"E
Numerode vertido final: 5317

Nombredel medioreceptorfinal: zanja
Tipodered: unitaria
Tipode punto: estacionde bombeo

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢Régimen de flujo torrencial aguas arriba? N[@)
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? N[@)
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? N[@)

; Perturbacion por la veloci n con ion volumen deriv .
CRITERIO & ; EeDt’i‘JRb?ac on por la velocidad en conducciéon volumen de PoCo riesgo
CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? SI
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: La estructura es un desbordamiento de una estacion de bombeo: se espera
gue la superficie libre sea estable siempre que se aleje de las posibles areas de
perturbacion.

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

Instrumentacioén

Método de
modelado

Trabajo necesarig

control de instrumentacion

SOLUCION 1

1 nuevo sensor aéreo (US

radar) para medir la alturg

aguas arriba de las tuberi
de desbordamiento

SOLUCION 2

1 nuevo sensor aéreo (U9
radar) para medir la altura
aguas arriba de las tuberi
de desbordamiento +
disposicién: proteccién de
superficie libre con una pla

deflectora o un codo

COACHS sime
tener en cuenta la
influencia aguas aba

Instalacion del
disposicion

A través del pozo de acceso agu
arriba

La solucién 1 se eligio tras conversacionesAigiiesde Matard. Sin embargo, si finalmente se
implementa la solucién 2 y se coloca una placa en el pozo, la relacionfalfarsigue siendo
valida. Entonces la linea de agua estara mas tranquila.




Ficha resumen: Punto 4081

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Nombredel medioreceptorfinal: zanja
Tipodered: unitaria

Numerode punto: 4081
Direccion Carrerde la Ginesta 2-26
CoordenadassP$41°3242.0"N 2°2515.0"E Tipode punto: estaciénde bombeo

NUmerode vertido final: 5317

Presentacion del trabajo

Graficode formulasde calculodel caudal

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (n/s)
rODQrduz 3L rduyHDP®:56

Las férmulas dadas se obtienen de la Guia Técnicadel Programade InvestigacionCOACHS$Cfr
Informe metodolégico)en funcionamientoen lamina libre y luego en carga, sin tener en cuentala
influenciaaguasabajo del entornonatural. Enla guiaCOACHS| limite de 1.69xDNse da de manera
referencial Enestecaso,seha acopladoel métodoCOACH&onun céalculode curvasde remansopara
tener en cuenta la baja pendiente de la conducciénde descarga,lo cual puede hacer que el
anegamientoocurra mas rapidamente de lo que prevé el métoda La transicién entre la ley de
superficidibre y la ley de cargaocurreantesde lo previstopor llenadorapido. 7
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Direccion Carrerde la Ginesta 2-26 Tipodered: unitaria
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Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

&0
Zona erlaminalibre (COACHS p. 12)

0 6&;8;
SLrgswiy/{@sH&0® Hrél\r/_zC;H<—>

Formulabésica - DE +H. F Dy 48

S 56 .
T . C.®-1.C.50°F 3
_]6 56 4!

Zona ercarga(COACHS p. 18)

« COACHS Guide Technige@-rEvaluer le débit
Fuente déverseé par le troplein de station de pompage a part
o u uCE Z US pR0616e [ |

—

Interpolacion

) Si(interpolacionegolinomiale
complementaria ( P P 3

Con el fin de aproximar mejor el periodo de transici¢n
entre la zona en lamina libre y la zona en carga, s
calcularon las curvas de remanso a lo largo de la
tuberia. Esto permite evitar tener un salto significatiyo
en la incertidumbre, suavizando la transicion.

D

Justificacion
Se corrige la formula COACH original considerdedo
en lugar de DN/2. El calculo de las curvas de remanso

tiene en cuenta este valor decaguas abajo de la
conduccion para tener en cuenta el nivel de agua en la

conduccion.
Dimensiones dadas en la p.4
Parametros -5 L rav
especificos | 57
-iLyr

O
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Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura




Ficha resumen: Punto 4081

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 4081 Nombredel medioreceptorfinal: zanja
Direccion Carrerde la Ginesta 2-26 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3242.0"N 2°2515.0"E Tipode punto: estaciénde bombeo

NUmerode vertido final: 5317

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo maovil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cot®
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 4829 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Passeigle Ribalta t Passatgele la Menta Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3207.4"'N 2°2516.2"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3714

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto

O
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Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 4829 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
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Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Las pendientes de las tuberias provienen del GIS.
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Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Las pendientes de las tuberias provienen del GIS.

Dimensiones vistas en seccion
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6
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Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 4829

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 4829 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
Direccion Passeigle Ribalta t Passatgele la Menta Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3207.4"'N 2°2516.2"E Tipode punto: aliviadero
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Presentacion del trabajo

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba? Sl
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? Sl
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen deri
CRITERIO 5 a EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? SI
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se espera que el régimen de caudal delante del sensor sea laminar. Se espe
gue el cruce de las tuberias aguas arriba de la cresta perturbe localmente la linea
agua, pero no frente al sensor de medicion. Por lo tanto, se debe respetar la posici
del sensor.

Poco riesgo

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

L, Método de . . . L
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
i 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1D aliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura lateral para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.
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Presentacion del trabajo

Lineas de agua calculadas a lo largo de la cresta

Alturadel agua(m)

Area de medicién del sensor

Alturadel agua(m)
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Presentacion del trabajo

Graficode formulasde calculodel caudal

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (n/s)
rODQrau 3L uary{HD®7<7
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Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica -

ModeladolD a lo largo de leresta

Fuente .
(célculode curvasde remansq

Interpolacioncomplementaria Si(interpolacionegolinomiale$

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
Justificacion literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas daemanso

Parametrosespecificos Dimensiones dadas en la p.4
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Graficode incertidumbre
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Posiciéon del sensor de medicion de la altura
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Numerode punto: 4829 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
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Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada coh
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto
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Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior
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Dimensiones vistas en plano

Dimensiones vistas en seccion
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Numerode punto: 5334 Nombredel medioreceptorfinal: Riera RArgentona
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CoordenadassP$41°31'42.5"N 2°2519.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5335

Presentacion del trabajo

CRITERIO 1 ¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba? NO
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen deriv@Seress riesgo
CRITERIO 5 a EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? NO
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?
Nota: Se espera que la pendiente de la camara de desbordamiento aguas arriba d
la cresta perturbe localmente la linea de agua, pero no frente al sensor de medicio
Por lo tanto, se debe respetar la posicion del sensor.

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

L, Método de . . . L
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
. 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1Daliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura lateral para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.

Elevar la cresta con dg
1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1Daliviadero |placas de 10 cm de alty Es necesario bajar dentro del po

SOLUCION 2 | radar) para medir la altura lateral y 2 m de ancho, creand para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta | acondicionado | una apertura de 1,08 n mantenimiento del sensor.
en el centro.

1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1Daliviadero AUEE R EE Es necesario bajar dentro del po
altura de 15 cm desde

SOLUCION 3 | radar) para medir la altura lateral para realizar las actividades de

i - punto bajo actual en .
aguas arriba de la cresta | acondicionado hormigén mantenimiento del sensor.
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Fuente .
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El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
Justificacion literatura no permiten un célculo
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Parametrosespecificos Dimensiones dadas en la p.4
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T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
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CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?

Sl

CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?

NO

CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?

Sl

CRITERIO 5 a EDAR?

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen deriv@Seress riesgo

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?

N[@)

CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Seesperaque el crucede las tuberiasaguasarriba de la crestaperturbe la
linea de agua Por ello, la necesidadde trabajo adicional Por lo tanto, se debe

respetarla posiciondel sensor

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

Método de

Trabajo necesarig
modelado

Instrumentacion

control de instrumentacion

. 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ ODaliviadero
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura frontal + 1D
aguas arriba de la cresta | aliviaderolateral

Es necesario bajar dentro del po
para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.

Elevar la cresta con un

placa de 10 cm de altu

y 2,28 m de ancho en
aliviadero lateral.

§ 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ ODaliviadero
SOLUCION 2 | radar) para medir la altura |  frontal + 1D
aguas arriba de la cresta | aliviaderolateral

Es necesario bajar dentro del po
para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.
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Rangode altura (m) Caudal (nr¥/s)
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La férmula dada es una combinacion de una ley tomada de la guia CETMEF (2C
(las leyes del umbral frontal con una cresta delgada sin contraccién lateral) para
un modelo de umbral frontal y un modelado 1D a lo largo de la cresta.
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3L.H%H/tCHD?®
Poleni(CETMEF p.24/97)

«"NCVSZ - e 0}]* [ }pO u vs
seuils et déversoiss- CETMEF 2005

Formulabasica

Fuente

Interpolacion

: No
complementaria

Se considera que el vertedero es una cresta re
Justificacion gue puede describirse en su totalidad mediante
la formula dePoleni

.Ltazl
% L r & t(consideraddijo)

Parametrosespecificos

Formulabasica -

ModeladolD a lo largo de leresta

Fuente .
(calculode curvasde remansq

Interpolacibncomplementaria Si(interpolacionegolinomiale$

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
Justificacion literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas deemanso

Parametrosespecificos Dimensiones dadas en la p.4
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CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?
¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen deriv@Soyess riesgo
CRITERIO 5 a EDAR?
CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se espera que el régimen de caudal delante de la sonda de medicion sea

laminar.
Propuesta técnica
Solucion de modelado recomendada
L, Método de . . . L,
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado

i 1 nuevo sensor aéreo (US 9 1Daliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura para realizar las actividades de

lateral

aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NuUmerode punto: 5878

Direccion ParkingCarrerMarinade Levant
Coordenada$sPS$S41°3211.2"N 2°2657.9"E
Numerode vertido final: 6693

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba? NO
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO
¢, Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen derivas Poco riesgo
CRITERIO 5 EDAR?
CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? Sl
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?
Propuesta técnica
Solucion de modelado recomendada
Instrumentacion Método de Trabajo necesarig control de instrumentacion
modelado
i 1 nuevo sensor aéreo (US 9 Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura 0D para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.
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Formulabasica
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Interpolacioncomplementaria

No

Justificacion

La cresta esta ligeramente inclinadd
pero el uso directo de una ley de
Polenise desvia muy poco de los
resultados. Aqui no se ha hecho

ninguna interpolacion.
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Ficha resumen: Punto 5878

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 5878 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion ParkingCarrerMarinade Levant Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.2"N 2°2657.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6693

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddica de la sonda (al menos una vez al mes en la red, en funcion de la experiencis
1 Comprobacion del punto cero y de al menos dos alturas conocidas dentro del rango de alturas
habituales:
T En la estacion: dos veces al afio (periodos frio y calido),
T En la red: una vez al trimestre para una sonda de ultrasonidos O dos veces al afio para
sonda de radar;
T Una vez al afio, comprobar que se han totalizado los volumenes anteriores y que se han
comunicado los volumenes bajo supervision.
Tras un periodo de observacién de la instrumentacion, si se demuestra que la estructura nunca
derrama o que las sondas no derivan, estas comprobaciones pueden espaciarse en el tiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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Sensorizacion y digitalizacién del sistema de alcantarillado de Mataré

Numerode punto: 5893 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Av. del Port, 95 Tipodered: unitaria
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Ficha resumen: Punt6893

Sensorizacion y digitalizacién del sistema de alcantarillado de Mataré

Numerode punto: 5893 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Av. del Port, 95 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'47.0"N 2°2630.1"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3680

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 | Régimen de flujo torrencial aguas arriba? NO
CRITERIO 2 |¢Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? N[@)
CRITERIO 3 | Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 |¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? IN[@)

; Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen derivado -
CRITERIO 5 [EDAR? i Poco riesgo
CRITERIO 6 |¢Estabilidad del flujo? Sl
CRITERIO 7 |¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Para tener en cuenta una posible influencia aguas abajo del CSO 3679 o del
mar, es aconsejable instalar un sensor aguas abajo de la tuberia. Si no se instala ¢
segundo sensor, los caudales reales pueden ser menores que los calculados.
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Solucién de modelado recomendada

L, Método de : . , L
Instrumentacion Trabajo necesario control de instrumentacion
modelado
Instalacién de una nueva crestal
el punto aguas arriba+ Creacion
un muro de hormigoén
1 nuevo sensor aérg .
i (US o radar) para Es posible permanecer fqe_ra de
SOLUCION 1 medir la altura agua 0D aliviadero para realizar actividade
. de mantenimiento del sensor.
arriba
+ Reparar la valvula de retencig
Agregar pates adicionales +
Limpiar el punto aguas arriba
Instalacién de una nueva valvu
basculante en el punto aguas
arriba + relleno hormigén
alrededor de la compuerta actu
1 nuevo sensor aérg .
i (US o radar) para Es posible permanecer fqe_ra de
SOLUCION 2 medir la altura agua 0D aliviadero para realizar actividade
. de mantenimiento del sensor.
arriba
+ Afadir pates adicionales +
Limpiar el punto aguas arriba
1 nuevo sensor aerg L
Creacion de un acceso en la]
(US o radar) para . . . .
. camara aguas arriba + instalaci
medir la altura agua L .
5 arriba + 1 nuevo de dos sensores de med|C|9n gle Es posible permanecer fu.e.ra de
SOLUCION 3 . 0D altura en cabecera aguas arriba| aliviadero para realizar actividadg
sensor aéreo (US . .
la cumbrera y aguas abajo de de mantenimiento del sensor.
radar) para tener e p ” .
. i valvula de retencion + reparaci
cuenta la influencig , e
. de la valvula de retencion
posterior
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rODppgQs&s
y 3L s&kyviHD?
Doov@ravt

rODppgQs&s . ay 44 <9
) ~ 50 Bl &

y 3 L(s&yvHD? H[sF(ng
[béoﬁrévt Dyaavuod

Lasformulas dadas se obtienende la guia CETMER2005 y la GuiaTécnicadel
Programade InvestigacionCOACHSCfr Informe metodoldgico) En este caso,
hablamosde las leyesdel umbral frontal con una crestadelgadasin contraccion
lateral. Laformula coninundaciéncorrespondea la férmula secaa la que seaplica
el coeficientadeinundaciénde Bratery King
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Sensorizacion y digitalizacién del sistema de alcantarillado de Mataré

Numerode punto: 5893
Direccion Av. del Port, 95 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'47.0"N 2°26'30.1"E
Numerode vertido final: 3680

Tipode punto: aliviadero
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Sensorizacion y digitalizacién del sistema de alcantarillado de Mataré
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Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo maovil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cotb
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6035

Direccion Carrerde Vallveric,1
CoordenadassP$41°3327.9"N 2°27'16.4"E
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Conclusion del analisis hidraulico preliminar

Sl

Sl

SI

NO

Poco riesgo

Si

CRITERIO 1 ¢, Régimen de flujo torrencial aguas arriba?
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?
¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen derivag
CRITERIO 5 EDAR?
CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Seesperaque la velocidaden las tuberiasaguasarriba de la crestaperturbe
localmentela lineade agua Porlo tanto, sedeberespetarla posiciéndel sensor

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

L, Método de . . . L,
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
. 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ 1Daliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura lateral para realizar las actividades de
aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.

i 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ ODaliviadero Elevar la cresta actual Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 2 | radar) para medir la altura frontal con una placa de 15 ci| para realizar las actividades de

aguas arriba de la cresta

acondicionado

de altura;

mantenimiento del sensor.

SOLUCION 3

1 nuevo sensor aéreo (US 9
radar) para medir la altura
aguas arriba de la cresta

1Daliviadero
lateral

Corte de la cresta pard
hacerla lineal.

Es necesario bajar dentro del po
para realizar las actividades de
mantenimiento del sensor.
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CoordenadassP$41°3327.9"N 2°27'16.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6031

Presentacion del trabajo

Lineas de agua calculadas a lo largo de la cresta

Area de medicion del sensor




Ficha resumen: Punto 6035

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6035 Nombredel medioreceptorfinal: Torrentde Vallveric
Direccion Carrerde Vallveric,1 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3327.9"N 2°27'16.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6031

Presentacion del trabajo

Grafico de férmulas de calculo del caudal

Formulas de calculo del caudal

Rango de altura (m) Caudal (n/s)
robQr¥ 3L FwsrwHD+6§ stHDP+1aiutHD




Ficha resumen: Punto 6035

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6035

Direccion Carrerde Vallveric,1
CoordenadassP$41°3327.9"N 2°27'16.4"E
Numerode vertido final: 6031

Nombredel medioreceptorfinal: Torrentde Vallveric
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Los parametros dedrmulas de céalculo del caudal

Formula basica

Fuente

Modelado 1D a lo largo de la crestz
(calculo de curvas de remanso)

r——4

Interpolacion complementaria

Si (interpolaciones polinomiales)

Justificacion

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas de remanso.

Parametros especificos

Dimensiones dadas en la p.4

10




Ficha resumen: Punto 6035

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6035 Nombredel medio receptorfinal: Torrentde Vallveric
Direccion Carrerde Vallveric,1 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3327.9"N 2°27'16.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6031

Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura

1.08 m

Sensor de medicion de altur
>0.1m

>0.1

11




Ficha resumen: Punto 6035

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6035 Nombredel medio receptorfinal: Torrentde Vallveric
Direccion Carrerde Vallveric,1 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3327.9"N 2°27'16.4"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 6031

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidoso dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cot?
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 6261

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 6261 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Carrerde Torderat Crta de Barcelona Tipodered: unitariay residual
CoordenadassP$41°31'40.9"N 2°2559.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3684

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

O

GIS con ubicacion del punto




Ficha resumen: Punto 6261

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 6261 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Carrerde Torderat Crta de Barcelona Tipodered: unitariay residual
CoordenadassP$41°31'40.9"N 2°2559.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3684

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 6261

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 6261 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Carrerde Torderat Crta de Barcelona Tipodered: unitariay residual
CoordenadassP$41°31'40.9"N 2°2559.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3684

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Las pendientes de las tuberias @400 y @540 provienen del GIS.




Ficha resumen: Punto 6261

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 6261 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Carrerde Torderat Crta de Barcelona Tipodered: unitariay residual
CoordenadassP$41°31'40.9"N 2°2559.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3684

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Las pendientes de las tuberias @400
y @540 provienen del GIS.

Dimensiones vistas en secciéon




Ficha resumen: Punto 6261

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 6261 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Carrerde Torderat Crta de Barcelona Tipodered: unitariay residual
CoordenadassP$41°31'40.9"N 2°2559.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3684

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 6261

Sensorizacion y digitalizacién del sistema de alcantarillado de Mataré

NUmerode punto: 6261 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Carrerde Torderat Crta de Barcelona Tipodered: unitariay residual
CoordenadassP$41°31'40.9"N 2°2559.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3684

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba? NO
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? SI
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen deriva
CRITERIO 5 a EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? SI
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad? )

Nota: Se esperaque el crucede las tuberiasaguas arriba de la cresta perturbe

localmentela lineade agua, pero no frente al sensorde medicién Porlo tanto, se
deberespetarla posiciénde la sonda

Poco riesgo

Propuesta técnica

Soluciéns de modelado recomendadas

., Método de . . . .,
Instrumentacion Trabajo necesarig control de instrumentacion
modelado

. 1 nuevo sensor aéreo (US Instalar una placa de Es necesario bajar dentro del po

SOLUCION 1 | radar) para medir la altura oD {na p para realizar las actividades de
. acero inoxidable .

aguas arriba del paso mantenimiento del sensor.

=

5 1 nuevo sensor aéreo (US Instalar una placa | Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 2 | radar) para medir la altura 0D triangularde acero para realizar las actividades de
aguas arriba del paso inoxidable mantenimiento del sensor.

=




Ficha resumen: Punto 6261

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NuUmerode punto: 6261 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Carrerde Torderat Crta de Barcelona Tipodered: unitariay residual
CoordenadassP$41°31'40.9"N 2°2559.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3684

Presentacion del trabajo

Grafico de férmulas de calculo del caudal

Formulas de calculo del caudal

Rango de alturgm) Caudal (n/s)
rOD 3LFra{xyHD EtadzxHDP EraawxHD




Ficha resumen: Punto 6261

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NuUmerode punto: 6261

Direccion Carrerde Torderat Crta de Barcelona
CoordenadassP$41°31'40.9"N 2°2559.6"E
Numerode vertido final: 3684

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitariay residual
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Los parametros dedrmulas de céalculo del caudal

Formula basica

36
FCHCHEDD = °

Fuente

Céalculo de caudal por altura critica

Interpolacion complementaria

Si (nterpolacionegolinomiale3

Justificacion

Dado gue hay una caida muy peque
después de la nueva cresta triangul:
el derrame en realidad no tiene un
comportamiento de ley umbral comc
se describe en la guia del CETME
Para calcular el caudal, se determin
el paso a través de la altura critica
también se establece la altura agug
arriba de la cresta (en el sensor).

» = o T

Parametros especificos

Dimensiones dadas en la p.9




Ficha resumen: Punto 6261

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 6261 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Carrerde Torderat Crta de Barcelona Tipodered: unitariay residual
CoordenadassP$41°31'40.9"N 2°2559.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3684

Presentacion del trabajo

Grafico de incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura




Ficha resumen: Punto 6261

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 6261 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Carrerde Torderat Crta de Barcelona Tipodered: unitariay residual
CoordenadassP$41°31'40.9"N 2°2559.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3684

Presentacion del trabajo

Posiciéon del sensor de medicion de la altura

$> 0,4 m

>0,2m

>0,9m

4
v

>0,5 mI

10




Ficha resumen: Punto 6261

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 6261 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Carrerde Torderat Crta de Barcelona Tipodered: unitariay residual
CoordenadassP$41°31'40.9"N 2°2559.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3684

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 6540

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6540 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Av. d'’America 101 Tipodered: pluvial
Coordenada$sP$41°3248.8"'N 2°2710.4"E Tipode punto: puntode red

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto

O




Ficha resumen: Punto 6540

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6540 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Av. d'’America 101 Tipodered: pluvial
Coordenada$sP$41°3248.8"'N 2°2710.4"E Tipode punto: puntode red

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

O

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 6540

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6540 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Av. d'’America 101 Tipodered: pluvial
Coordenada$sP$41°3248.8"'N 2°2710.4"E Tipode punto: puntode red

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Dimensiones vistas en planta




Ficha resumen: Punto 6540

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6540 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Av. d'’America 101 Tipodered: pluvial
Coordenada$sP$41°3248.8"'N 2°2710.4"E Tipode punto: puntode red

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado

Entrada

T




Ficha resumen: Punto 6540

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6540 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Av. d'’America 101 Tipodered: pluvial
Coordenada$sP$41°3248.8"'N 2°2710.4"E Tipode punto: puntode red

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

Nota: El punto no es un CSO. El objetivo aqui es cuantificar el flujo que transita ha
el mar midiendo la velocidad. Por lo tanto, no se ha llevado a cabo aqui un analisis
similar al presentado para los demas puntos.

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

., Método de . . ) .
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado

) 1 nuevo sensor de medici Calibraciérde
SOLUCION 1 |de alturavelocidad colocag welmehkg A iek] - Bajandoa latuberia
en el techo del colector




Ficha resumen: Punto 6540

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6540 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimé
Direccion Av. d'America 101 Tipodered: pluvial
Coordenada$sP$41°3248.8"'N 2°2710.4"E Tipode punto: puntode red

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Graficode formulasde célculodel superficie

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) y
de velocidad(m/s)

Caudal (r¥/s)

rODQta
y 3L 8eeapavud@bevHD
SQQXUB r

H coeficiente Goermite la transformacion entre velocidad superficial y velocidad media
el flujo. Esto se calcula segun las recomendaciones del proveedor del sensor de velg

6

en
cidad.




Ficha resumen: Punto 6540

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6540 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Av. d'’America 101 Tipodered: pluvial
Coordenada$sP$41°3248.8"'N 2°2710.4"E Tipode punto: puntode red

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre para lamedicion de la altura

Posicion cero para la medicion de la altura y de la velocidad




Ficha resumen: Punto 6540

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6540 Nombredel medio receptorfinal: Rierade SantSimo
Direccion Av. d'’America 101 Tipodered: pluvial
Coordenada$sP$41°3248.8"'N 2°2710.4"E Tipode punto: puntode red

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo maovil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cors
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 6625

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6625 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaot Passeigle o[ ¢ %o ] P ¢ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3217.9"N 2°2713.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4393

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto

O




Ficha resumen: Punto 6625

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6625 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaot Passeigle o[ ¢ %o ] P ¢ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3217.9"N 2°2713.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4393

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior

El flujo en la tuberia pluvial proviene del desbordamiento del aliviadero 7143 porque el dia de visita
obras en marcha que necesitan un desvio de las aguas.



Ficha resumen: Punto 6625

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6625 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaot Passeigle o[ ¢ %o ] P ¢ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3217.9"N 2°2713.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4393

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Las pendientes de la @800 y del ovoide provienen del GIS.




Ficha resumen: Punto 6625

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6625 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaot Passeigle o[ ¢ %o ] P ¢ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3217.9"N 2°2713.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4393

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Las pendientes de la @800 y del
ovoide provienen del GIS.

Dimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 6625

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6625 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaot Passeigle o[ ¢ %o ] P ¢ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3217.9"N 2°2713.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4393

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 6625

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6625 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaot Passeigle o[ ¢ %o ] P ¢ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3217.9"N 2°2713.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4393

Presentacion del trabajo

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba?
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen derivafsorsss riesgo
CRITERIO 5 EDAR?

CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Se espera que el cruce de las tuberias aguas arriba de la cresta perturbe la
linea de agua. Por lo que se necesita realizar trabajos adicionales.

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

L, Método de . . . L
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado

. 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ oDaliviadero Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 | radar) para medir la altura frontal para realizar las actividades de

aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.
5 1 nuevo sensor aéreo (US ¢ oDaliviadero Instalacionde una placg Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 2 | radar) para medir la altura frontal delante de la tuberia | para realizar las actividades de

aguas arriba de la cresta pluvial mantenimiento del sensor.

Si se elige la solucién 2, no se debe calcular el caudal por el aliviadero 7143 para no contar los ca
vertidos al doble.



Ficha resumen: Punto 6625

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6625 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaot Passeigle o[ ¢ %o ] P ¢ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3217.9"N 2°2713.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4393

Solucién de modelado validada

Nuevasdimensiones vistas en plano

Nuevasdimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 6625

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NuUmerode punto: 6625 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Passeiglel Callaot Passeigle o[ ¢ %o ] P ¢ Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3217.9"N 2°2713.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 4393

Presentacion del trabajo

Graficode formulasde calculodel caudal

Formulasde calculodel caudal

Rangode altura (m) Caudal (n/s)

rODQrav 3LsyurHDp?

Laférmula dada se obtienede la guia CETMER2005. Eneste caso,
hablamosde las leyesdel umbral frontal con una crestadelgadasin
contracciénateral (Cfr Informemetodoldgico)




Ficha resumen: Punto 6625

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NuUmerode punto: 6625

Direccion Passeiglel Callaot Passeigle o[ ¢ %o ] P ¢
CoordenadassP$41°3217.9"N 2°2713.9"E
Numerode vertido final: 4393

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Losparametrosde férmulasde calculodel caudal

Formulabasica

3L.H%H/tCHD?®
Poleni(CETMEF p.24/97)

Fuente

«"GQVSZ - co}]e [ }H
droit des seuils et déversois
CETMEF 2005

Interpolacioncomplementaria

No

Justificacion

Se considera que el vertedero es ur
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6625 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
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CoordenadassP$41°3217.9"N 2°2713.9"E Tipode punto: aliviadero
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Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6
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CoordenadassP$41°3308.4"'N 2°2742.9"E Tipode punto: estaciénde bombeo

NUmerode vertido final: 7011
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Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba? NO
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Instrumentacion '\r/lne;ggl(;gs Trabajo necesariq control de instrumentacion
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6879 Nombredel medio receptorfinal: torrent Forcat
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6879 Nombredel medio receptorfinal: torrent Forcat
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Interpolacion

. Si(interpolacionegolinomiale
complementaria ( P P 3

Con el fin de aproximar mejor el periodo de transici¢n
entre la zona en lamina libre y la zona en carga, s
calcularon las curvas de remanso a lo largo de la
tuberia. Esto permite evitar tener un salto significatiyo
en la incertidumbre, suavizando la transicion.
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Justificacion
Se corrige la formula COACH original considersedo
en lugar de DN/2. El célculo de las curvas de remanso

tiene en cuenta este valor decaguas abajo de la
conduccion para tener en cuenta el nivel de agua en la

conduccion.
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 6879 Nombredel medio receptorfinal: torrent Forcat
Direccion CarrerTorrentForcat Tipodered: residual
CoordenadassP$41°3308.4"'N 2°2742.9"E Tipode punto: estaciénde bombeo
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Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpieza periddica de la sonda (al menos una vez al mes en la red, en funcion de la experienc
1 Comprobacion del punto cero y de al menos dos alturas conocidas dentro del rango de alturas
habituales:
T En la estacion: dos veces al afio (periodos frio y calido),
T En la red: una vez al trimestre para una sonda de ultrasonidos O dos veces al afio para
sonda de radar;
T Una vez al afio, comprobar que se han totalizado los volumenes anteriores y que se han
comunicado los volumenes bajo supervision.
Tras un periodo de observacién de la instrumentacion, si se demuestra que la estructura nunca
derrama o que las sondas no derivan, estas comprobaciones pueden espaciarse en el tiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cot?
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 7405 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Av. Per(j 10-14 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3252.7"'N 2°2652.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 7405 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Av. Per(j 10-14 Tipodered: unitaria
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Ficha resumen: Punto 7405

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 7405 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Av. Per( 10-14 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3252.7"'N 2°2652.3"E Tipode punto: aliviadero
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Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar
CRITERIO 1 |;Régimen de flujo torrencial aguas arriba? S
CRITERIO 2 |¢Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 |;Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 |; Perturbacion por un codo aguas arriba? NO

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen derivado
CRITERIO 5 EDAR?

CRITERIO 6 |;Estabilidad del flujo? S
CRITERIO 7 |¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?
Nota: Seesperaquela velocidadde lasaguasy el crucede lastuberiasaguasarriba
de la crestaperturbenlocalmentela lineade agua Unamediciénpromediodurante
variossegundogpuedereducirlasincertidumbres

Poco riesgo

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

., Método de . . ) .
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado

A g
1 nuevo sensor aéreo (US COACHS simpin )
radar) para medir la altura A través del pozo de acceso agu
tener en cuenta la -

aguas arriba de las tuberi{. : arriba
. influencia aguas aba
de desbordamiento

SOLUCION 1
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6
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Direccion Av. Per( 10-14 Tipodered: unitaria
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Grafico de férmulas de calculo del caudal

Formulas de calculo del caudal
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 7405 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Av. Per(j 10-14 Tipodered: unitaria
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Interpolacion

complementaria Si(interpolacionegotencialy polinomia)

Con el fin de aproximar mejor el periodo de transici¢n
entre la zona en lamina libre y la zona en carga, s
calcularon las curvas de remanso a lo largo de la
tuberia. Esto permite evitar tener un salto significatiyo
en la incertidumbre, suavizando la transicion.

D

Justificacion
Se corrige la formula COACH original considerdedo
en lugar de DN/2. El calculo de las curvas de remanso

tiene en cuenta este valor decaguas abajo de la
conduccion para tener en cuenta el nivel de agua en la

conduccion.
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 7405 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Av. Per(j 10-14 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3252.7"'N 2°2652.3"E Tipode punto: aliviadero
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Ficha resumen: Punto 7405

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 7405 Nombredel medio receptorfinal: RieraSantSimé
Direccion Av. Per(j 10-14 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3252.7"'N 2°2652.3"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 3686

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Se elaborara un protocolo de seguimiento para cada sensor de altura permanente. Basandose er

recomendaciones de la Agencia del Agua Sena Normandia, se llevaran a cabo los siguientes

controles:

T Limpieza periddica de la sonda (al menos una vez al mes en la red, en funcion de la experienc

1 Comprobacion del punto cero y de al menos dos alturas conocidas dentro del rango de alturas
habituales:

T En la estacion: dos veces al afio (periodos frio y calido),
T En la red: una vez al trimestre para una sonda de ultrasonidos O dos veces al afio para

sonda de radar;
T Una vez al afio, comprobar que se han totalizado los volumenes anteriores y que se han
comunicado los volumenes bajo supervision.
Tras un periodo de observacién de la instrumentacion, si se demuestra que la estructura nunca
derrama o que las sondas no derivan, estas comprobaciones pueden espaciarse en el tiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil

desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cot?
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 7569 Nombredel medio receptorfinal: Barrancde la Bruixa
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 7569 Nombredel medio receptorfinal: Barrancde la Bruixa
Direccion CarrerRomanj18-20 Tipodered: residual
CoordenadassP$41°3340.4"'N 2°2754.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 7570
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Sinodptico indicando las posiciones de las fotos
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 7569 Nombredel medio receptorfinal: Barrancde la Bruixa
Direccion CarrerRomanj18-20 Tipodered: residual
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Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 7569 Nombredel medio receptorfinal: Barrancde la Bruixa
Direccion CarrerRomanj18-20 Tipodered: residual
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Ficha resumen: Punto 7569

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 7569 Nombredel medio receptorfinal: Barrancde la Bruixa
Direccion CarrerRoman{18-20 Tipodered: residual
CoordenadassP$41°3340.4"'N 2°2754.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 7570

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba? NO
CRITERIO 2 ¢ Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? NO
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? NO
¢ Perturbacion por la velocidad en conduccion volumen derivag P0CO riesgo
CRITERIO 5 EDAR?
CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo? Sl
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?
Propuesta técnica
Solucion de modelado recomendada
Instrumentacion Método de Trabajo necesarid control de instrumentacién
modelado
1 nuevo sensor aéreo (U9 N
SOLUCION 1 radar) para medir la alturg ?e(r)l/:fgmscsgiara Desplazar el tamiz | A través del pozo de acceso agups
aguas arriba de las tuberig. en cu existente arriba
de desbordamiento influencia aguas aba




Ficha resumen: Punto 7569

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NuUmerode punto: 7569 Nombredel medio receptorfinal: Barrancde la Bruixa
Direccion CarrerRomani18-20 Tipodered: residual
CoordenadassP$41°3340.4"'N 2°2754.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 7570

Presentacion del trabajo

Grafico de férmulas de calculo del caudal

Formulas de calculo del caudal

Rango de alturgm) Caudal (n/s)
rODQréa&vry 3LFraxwHD ErgurHP ErdastHD




Ficha resumen: Punto 7569

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 7569 Nombredel medio receptorfinal: Barrancde la Bruixa
Direccion CarrerRomanj18-20 Tipodered: residual
CoordenadassP$41°3340.4"'N 2°2754.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 7570

Presentacion del trabajo

Los parametros dedrmulas de céalculo del caudal

Formula béasica &0

Zona erlaminalibre (COACHS p. 12)

« COACHS Guide Technige@-rEvaluer le débit
Fuente déverseé par le troplein de station de pompage a part
o u uCE Z uS p@06i6e [ |

0 6&;8;
SLrgswiy/{&sH&0® Hrél\r/_zC;H<—>

—

Interpolacion

. Si (interpolaciones polinomiales)
complementaria

Con el fin de aproximar mejor el periodo de transicign
entre la zona en lamina libre y la zona en carga, s
Justificacion calcularon las curvas de remanso a lo largo de la
tuberia. Esto permite evitar tener un salto significatiyo
en la incertidumbre, suavizando la transicion.

(D

Parametros Dimensiones dadas en la p.4
especificos &OL urrll




Ficha resumen: Punto 7569

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 7569 Nombredel medio receptorfinal: Barrancde la Bruixa
Direccion CarrerRomanj18-20 Tipodered: residual
CoordenadassP$41°3340.4"'N 2°2754.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 7570

Presentacion del trabajo

Graficode incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura




Ficha resumen: Punto 7569

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 7569 Nombredel medio receptorfinal: Barrancde la Bruixa
Direccion CarrerRomanj18-20 Tipodered: residual
CoordenadassP$41°3340.4"'N 2°2754.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 7570

Presentacion del trabajo

Posiciéon del sensor de medicion de la altura

Desplazadd

Lasolucionde instrumentaciongue se muestraaqui colocael sensorentre el tamiz
y la tuberiade desbordamientoSinembargo,estaconfiguraciomo esfactible hoy
en dia porque el tamiz estd demasiadocerca de la tuberia Por lo tanto, se
recomiendadesplazarel tamiz en el pozo de inspeccidnpara permitir que se
coloqueel sensoly ellono afectariaa lasformulacionegproporcionadas
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Ficha resumen: Punto 7569

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 7569 Nombredel medio receptorfinal: Barrancde la Bruixa
Direccion CarrerRomanj18-20 Tipodered: residual
CoordenadassP$41°3340.4"'N 2°2754.0"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 7570

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpiezgeriddicade la sonda (ahenosunavezal mes en laed, enfuncionde laexperienciy;
T Comprobaciordel punto ceroy de almenosdosalturasconocidasgdentro del rangode alturas
habituales
T En laestacion dosvecesal afio (periodosfrio y calido),
T En lared: unavezal trimestre paraunasonda deultrasonidosO dosvecesal afioparauna
sonda de radar;
T Unavezal afio, comprobarque se harnotalizadolos volimenesanterioresy que se han
comunicaddos voliumenesbajo supervision
Tras urperiodode observaciorde lainstrumentacion si sedemuestraque laestructuranunca
derramao que las sondas mterivan estascomprobacionepuedenespaciarsen eltiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja




Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 8188 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.7"'N 2°2552.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

GIS con ubicacion del punto

O




Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 8188 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.7"'N 2°2552.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Aguas
Arribade
la obra

Medio de la
obra

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 8188 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.7"'N 2°2552.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos

Las dimensiones y las pendientes de la entrada 1, de las tuberias de volumen conservado y ¢
desbordamiento provienen del GIS.



Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 8188 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.7"'N 2°2552.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Las dimensiones y las pendientes de la entrada 1, de las tuberias de volumen conservado y ¢
desbordamiento provienen del GIS.

Dimensiones vistas en secciéon



Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 8188 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.7"'N 2°2552.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado




Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 8188 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.7"'N 2°2552.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

CRITERIO 1 ¢ Régimen de flujo torrencial aguas arriba? Sl
CRITERIO 2  |;Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control? Sl
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo? NO
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba? Sl

¢ Perturbacion por la velocidad en conduccién volumen derivas=rreeR i
CRITERIO 5 a EDAR?

CRITERIO 6 | Estabilidad del flujo? Sl

Nota: Seesperaque el crucey la velocidadde las tuberiasaguasarriba de la cresta
perturbelocalmentela lineade agua Porlo tanto, se deberespetarla posiciondel
sensor

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

., Método de . . . .,
Instrumentacion Trabajo necesarig control de instrumentacion
modelado

1 nuevo sensor aéreo (US L Es necesario bajar dentro del po

E . 1Daliviadero |Levantar la cresta frent . -

SOLUCION 1 | radar) para medir la altura para realizar las actividades de
i lateral ala entrada 2 S

aguas arriba de la cresta mantenimiento del sensor.

1=




Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 8188 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.7"'N 2°2552.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Nuevas dimensiones vistas en plano

Nuevas dimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 8188 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.7"'N 2°2552.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Lineas de agua calculadas a lo largo de la cresta

E

3

>

(@)

®

0]

©

g

2

<

Area de medicién del sensor
Ejemplo de simulacion 1D a lo largo de la cresta

E
©
>
(o)
©
[
©
g
2
<




Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 8188 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.7"'N 2°2552.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Grafico de férmulas de calculo del caudal

Formulas de calculo del caudal

Rango de alturgm) Caudal (n/s)

rODQr&ws 3LrdvtwHP EsauwsiD

r&uODQr&w B3LFr&z{WHDP Es&swHDFra{xs




Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

NUmerode punto: 8188

Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra
CoordenadassP$S41°3211.7"N 2°2552.5"E
Numerode vertido final: 5577

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Los parametros dedrmulas de céalculo del caudal

Formula basica

Fuente

Modelado 1D a lo largo de la crestz
(calculo de curvas de remanso)

r——4

Interpolacion complementaria

Si (interpolaciones polinomiales)

Justificacion

El desbordamiento es lateral a la
direccion del flujo. Las férmulas de
literatura no permiten un célculo
preciso de la descarga sin calcular las

curvas de remanso.

Parametros especificos

Dimensiones dadas en la p.4

10




Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 8188 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.7"'N 2°2552.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Grafico de incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura

11




Ficha resumen: Punto 8188

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 8188 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Enlarotonda, PlacaAlcaldeSerrai Xifra Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°3211.7"'N 2°2552.5"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Se elaborara un protocolo de seguimiento para cada sensor de altura permanente. Basandose er
recomendaciones segun las buenas practicas del sector, se llevaran a cabo los siguientes control

T Limpieza periddica de la sonda (al menos una vez al mes en la red, en funcion de la experienc
1 Comprobacion del punto cero y de al menos dos alturas conocidas dentro del rango de alturas
habituales:

T En la estacion: dos veces al afio (periodos frio y calido),
T En la red: una vez al trimestre para una sonda de ultrasonidos O dos veces al afio para

sonda de radar;
T Una vez al afio, comprobar que se han totalizado los volumenes anteriores y que se han
comunicado los volumenes bajo supervision.
Tras un periodo de observacién de la instrumentacion, si se demuestra que la estructura nunca
derrama o que las sondas no derivan, estas comprobaciones pueden espaciarse en el tiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil

desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cot?
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja



Ficha resumen: Punto 43505

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 43505 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion:CarrerNarcisMonturiol, 1 Tipodered: unitaria
Coordenadas GP81°31'40.8"N 226'15.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5899

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

O

GIS con ubicacion del punto

O




Ficha resumen: Punto 43505

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 43505 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion:CarrerNarcisMonturiol, 1 Tipodered: unitaria
Coordenadas GP81°31'40.8"N 226'15.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5899

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 43505

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 43505 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion:CarrerNarcisMonturiol, 1 Tipodered: unitaria
Coordenadas GP81°31'40.8"N 226'15.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5899

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos




Ficha resumen: Punto 43505

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 43505 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion:CarrerNarcisMonturiol, 1 Tipodered: unitaria
Coordenadas GP81°31'40.8"N 226'15.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5899

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Dimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 43505

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 43505 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion:CarrerNarcisMonturiol, 1 Tipodered: unitaria
Coordenadas GP81°31'40.8"N 226'15.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5899

Presentacion del trabajo

Vistadel escaneo 3D realizado

Entrada

Entrada




Ficha resumen: Punto 43505

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 43505
Direccion:CarrerNarcisMonturiol, 1
Coordenadas GP81°31'40.8"N 226'15.6"E
Numerode vertido final: 5899

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Conclusion del analisis hidraulico preliminar

NO

NO

Sl

NO

Poco riesgo

SI

CRITERIO 1 ¢Régimen de flujo torrencial aguas arriba?
CRITERIO 2 ¢, Riesgo de resalto hidraulico en el punto de control?
CRITERIO 3 ¢, Cresta anegada por influencias aguas abajo?
CRITERIO 4 ¢ Perturbacion por un codo aguas arriba?
¢ Perturbacion por la velocidad en conducciéon volumen derivac
CRITERIO 5 EDAR?
CRITERIO 6 ¢ Estabilidad del flujo?
CRITERIO 7 ¢Incertidumbre compatible con una medicion de calidad?

Nota: Hayun riesgoque la crestaquedeanegadapor influenciadel medio natural
aguasabajo para alturas de aguassuperioresa 20 cm. Elhistorial de datosfuturos

informarasobrela probabilidadde esteriesga

Propuesta técnica

Solucién de modelado recomendada

la cresta

L, Método de . : . L
Instrumentacion Trabajo necesariq control de instrumentacion
modelado
i 1 sensor aéreo (US o radar) p Es necesario bajar dentro del po
SOLUCION 1 |medir la altura aguas arriba d 0D para realizar las actividades de

mantenimiento del sensor.




Ficha resumen: Punto 43505

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 43505 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion:CarrerNarcisMonturiol, 1 Tipodered: unitaria
Coordenadas GP81°31'40.8"N 226'15.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5899

Presentacion del trabajo

Grafico de férmulas de calculo del caudal

Formulas de calculo del caudal

Rango dealtura (m) Caudal (n/s)
rOD 3Lr&awxB P FriyHD EudustHDP ErdytuHD




Ficha resumen: Punto 43505

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 43505
Direccion:CarrerNarcisvionturiol, 1
Coordenadas GP81°31'40.8"N 226'15.6"E
Numerode vertido final: 5899

Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Tipodered: unitaria
Tipode punto: aliviadero

Presentacion del trabajo

Los parametros dedrmulas de céalculo del caudal

Foérmula basica

3L.H%H/tCHD?®
W}o~v]dD %X18166¢

Fuente

«NCVSZ e e 0}]* [ }HO U Vv
seuils et déversoiss- CETMEF 2005

Interpolacion complementaria

Si (interpolaciones polinomiales)

Justificacion

La cresta se encuentra en varias partes
inclinada y no puede ser descrita
directamente por la férmula dBoleni

Cuando la cresta de desbordamiento est
inclinada, no se toma la ley &®lenicomo
resultado, sino que se emplea para el
calculo. Se descompone el umbral inclina
como una sucesion de umbrales rectos, t
como se detalla elVikhydro
(http://wikhydro.developpement
durable.gouv.fr/index.php/Seuil_hydrauliqu
_(HU)). En este caso, cada cresta rectg
descompuesto se modeliza mediante una
0D dePolenicon un Cd fijo de 0,42.

Al

Parametros especificos

Dimensiones dadas en la p.4
% L r & t(consideraddijo paracada
tramo)




Ficha resumen: Punto 43505

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 43505 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion:CarrerNarcisMonturiol, 1 Tipodered: unitaria
Coordenadas GP81°31'40.8"N 226'15.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5899

Presentacion del trabajo

Grafico de incertidumbre

Posicion cero para la medicion de la altura




Ficha resumen: Punto 43505

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 43505 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion:CarrerNarcisMonturiol, 1 Tipodered: unitaria
Coordenadas GP81°31'40.8"N 226'15.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5899

Presentacion del trabajo

Posiciéon del sensor de medicion de la altura

La sondaactualmenteen su
lugar en la camarase puede
usar, pero debe moverse
aguasarriba de la crestade
desbordamiento

10




Ficha resumen: Punto 43505

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 43505 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion:CarrerNarcisMonturiol, 1 Tipodered: unitaria
Coordenadas GP81°31'40.8"N 226'15.6"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5899

Presentacion del trabajo

Recomendaciones de inspeccién y mantenimiento

Seelaboraraun protocolo de seguimientoparacadasensorde alturapermanente Basandosen las
recomendacionesegunlasbuenaspracticasdel sector sellevarana cabolos siguientescontroles

T Limpieza periddica de la sonda (al menos una vez al mes en la red, en funcion de la experienc
1 Comprobacion del punto cero y de al menos dos alturas conocidas dentro del rango de alturas
habituales:
T En la estacion: dos veces al afio (periodos frio y calido),
T En la red: una vez al trimestre para una sonda de ultrasonidos O dos veces al afio para
sonda de radar;
T Una vez al afio, comprobar que se han totalizado los volumenes anteriores y que se han
comunicado los volumenes bajo supervision.
Tras un periodo de observacién de la instrumentacion, si se demuestra que la estructura nunca
derrama o que las sondas no derivan, estas comprobaciones pueden espaciarse en el tiempo.

Dispositivo mévil fijo accionable Dispositivo con cufias fijas y placa movil
desde el exterior

Dispositivo mavil: pértiga graduada  Dispositivo mévil 3D EAU: mira graduada cott
con nivel de burbuja plano laser y nivel de burbuja



Ficha resumen: Punto 44150

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 44150 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Avingudade LluisCompanys58 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2558.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Mapa global con ubicacién del punto

O

O

GIS con ubicacion del punto




Ficha resumen: Punto 44150

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 44150 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Avingudade LluisCompanys58 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2558.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Fotos del punto- Exterior

Fotos del punto- Interior




Ficha resumen: Punto 44150

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 44150 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Avingudade LluisCompanys58 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2558.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Sinodptico indicando las posiciones de las fotos




Ficha resumen: Punto 44150

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 44150 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
Direccion Avingudade LluisCompanys58 Tipodered: unitaria
CoordenadassP$41°31'55.1"N 2°2558.9"E Tipode punto: aliviadero

NUmerode vertido final: 5577

Presentacion del trabajo

Dimensiones vistas en planta

Dimensiones vistas en seccion




Ficha resumen: Punto 44150

Sensorizaciory digitalizacion del sistema de alcantarillado de Matar6

Numerode punto: 44150 Nombredel medio receptorfinal: Mar Balear
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1. Introduccion

1.1 Antecedentes

Actualmente, en algunos puntos de la red de alcantarillado en baja de Matarg, existen equipos de
instrumentaciomue han servido para instrumentar parte de la red en el pasado. Sin embargo, estos son
limitados y, en algunosasos, se encuentran obsoletos o inoperativos. Por esta razén, se ha decidido
implementar nuevos equipos en los 41 pozos de actuacién incluidos dentro del presente proyecto y 2
pluvibmetros garantizando su integracion con el sistema informatico existente de AMSA.

1.2 Objeto

La instalacion de sensores en 41 puntos de la red permitira la monitorizacion continua y en tiempo real del
caudal de agua en cada ubicaciddemas, B dosinstalaciones propiedad de AMStambién se ha
deciddoimplementar 2 equipos de pluviometria. Esta infraestructura facilitar4 una respuesta inmediata y
optimizada, asegurando un control eficiente del rendimiento y el consumo de los equipos, mejorando asi la
gestidn operativa del sistema.

El objeto del presente Anegs la descripcidde las comunicaciongsprotocolomecesansde los
equipamientos previstos en cada emplazamigegde el nivel mas bajoomunicacion del sensor con el
DatalLogger) al nivel mas alt;m¢orporacion de los datos en el sistema SCABA&Imismo, sesefialarios
trabajos de configuracion y programacion previstos lparequipos

Se especifican los puntos donde se instalardn nuevos dispositivos de instrumentacién sensorica, asi como
aqguellos en los que se podran reutilizar equipos existentes. Finalmente, se insta al establecimignto de
I6gica de control y un protocolo para la gestion de posibles inconsistencias derivadas de las mediciones.

2. Descripcion debutomatismo ycontrol
2.1 Descripcion de los protocolos de comunicacion de los  equipos
2.1.1 Sensores de captacion de datoantitativos

X Sensores aéreos ultrasonidos (USJispositivos encargados de realizar mediciones de nivel sin
contacto y convertir dicha seffadico-mecanica en una sefial eléctrica interpretable a traveesfidé
analdgica4-20mA) u otro protocolale comunicacion especifico del que disponga etjDé
garantice la disponibilidad de los datos.

X Sensores radar de niveldispositivos encargados de realizar mediciones de nivel sin contacto y
convertir dicha sefal fisica electromagnética en una sefial eléctrica interpretable, a través de
interpretable a través de sefal analégie2Q@A) o porsefial digitaModbusRTU, lo que permite la
transmisién de multiples variables

X Sensores radar de velocidaddispositivo que permite medir la velocidad en la superficie sin
contacto fisicoFunciona mediante una sefial de salida-8@ mA puede conectarse directamente al
DL o remotaa través de la entrada analdgica, o por sefial digital Modbus RTU, lo que permite la
transmision de mdltiples variables.

x Dispositivo Doppler: dispositivointrusivo utilizado para medir la velocidad media y la direccion del
fluido. Los datos adquiridos pueden transmitirse mediante el protocolo de comunicacién digital
Modbus RTU o a través de una sefial analogica2iemA, garantizando su compatibilidad con
diferentes sistemas de adquisicion de datos.
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x Pluvibmetros: sensor meteoroldgico destinado a la medicidn de la precipitacion liquida, basado en el
principio de cubeta basculanteste sistema consiste en un embudo colector que dirige el agua de lluvia
hacia una cubeta movil. Cada vez que la cubeta alcanza un volumen determinado (por efempio, O,
de precipitacion), esta se inclina y vacia, generando un pulso eléetrtando esta sefial al datalogger.
La comunicacion entre ambos dispositivos se realiza a travéedada digital de conteo del
datalogger, que contabiliza los pulsos generados por el pluviometro.

2.1.2 Sensores de aptacon de datosualitativos Multiparamétrica

Disefiadas para su instalacién en colectores, estas sondas destacan por su ultrabajo consumo energético.
Pueden adquirirse individualmente, montadas en PVC con una abrazadera que facilita el acceso a ellas y el
mantenimiento de estas en un conjunto multiparamétrico que integra las tres mediciones (pH,

conductividad y turbidez) en un solo soporte de PVC normalneesitependidamediante una cadena. En

esta configuracion, las sondas se conectan a un Unico cable, que transmite los datos al Modbus RTU del DL

2.1.3 Equipos de registro (DataLoggeP_.C, RTY

x Los DatalLoggersson los dispositivos encargagoeporcionar tension y despertar al sensor que esta
conectado a ellos (nivel US/radar, velocidzalidado pluviometrg, seguin la programacién de
medicidnestablecida. Una vez activados, reciben la sefategistrara intervalos predeterminados
(~5 minutos)y la transmitera los centros de contrélabitualmente, envian los datos histdricos entre
1y 6 veces al di@dmo maximgsin embargo, ante la deteccién de un evento, generan una
comunicacion adicional e inician el envio de datos en tiempo real.

Estos dispositivos suelen estar equipados con tecnologia de comunicacién avanzada, como médem
3G, NB-loT y/o LTE-M, con soporte para 2G, para enviar los datos registrados a un servidor externo.
En algunos casos, también pueden transmitir directamentepdatafarma en la nube.

x Una RTU/PLC si se emplean para dar tension a los senderevel radar en las estaciones de
bombeo emplean ddem 4G/3G/2® incluso cuentan con puerto Ethernet para establecer las
comunicaciones con los centros de control.

214 Sistema SCADA

Los datos registrados deben transmitirse desde los equipos de registro, a través de sus sistemas de
comunicacion integradosaytravés del servidor o con la red gendrakta el sistema SCADA empleado por
Aigues de Mataro.

El sistema SCADA de AMSA se basa en la plataforma AVEVA InTouch, solucién orientada al desarrollo de
interfaces de supervision y control de procesos industriales. Esta plataforma permite la monitorizacion en
tiempo real de las variables de planta, asi clanmteraccién del operador con el sistema mediante pantallas
graficas configurables. Dispone de capacidades de visualizacion tanto en cliente local como remoto, a través
de navegadores compatibles con HTMLS5 y aplicaciones méviles, lo que facilita el acceso distribuido a la
informacion del sistema.

El sistema incorpora funcionalidades avanzadas como registro histérico de datos de proceso (Historian),
gestion de alarmas, graficos contextuales y herramientas de analisis que permiten mejorar la operatividad y
la deteccién temprana de situaciones anémalas. La arquitectura permite la integracion con sistemas de
terceros mediante estandares de comunicacion como OPC UA/DA, SQL o serviciEs @lgjunos casos,

se requiere el uso de un software intermedio “middleware”, que, mediante un conjunto de protocolos
permite la interoperabilidad entre distintos dispositivos y aplicaciones de software dentro del sistema de
control. Ademas, incluye librerias gréficas industriales, soporte de scripting y herramientas de desarrollo que
facilitan la estandarizacion, el mantenimiento y la escalabilidad del sistema SEAIPANcipio no es

necesario ningln equipo adicional
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Fuente: Elaboracion propia Arup
Figura 2-1: Esquema arquitectura red sensorica

2.2 Configuracion y calibracion de los equipos

Para realizar la conversién de la sefal recibida por los dispositivos de nivel a caudal, es necesario establecer
tablas de conversién Niv€laudalsegunlas formulas proporcionadas en las fichas de cada punto (Anejo 5)

Esto requiere una calibracion precisa de los dispositivos, estableciendo el punto cero en cada emplazamiento
de forma rigurosa. Por otro lado, en los dispositivos de velocidad se emplea una tabla de conversion que
relaciona el nivel y velocidad con lapmificie mojadatal y como se define enddichas correspondientes.

3. Logicas de control

En el marco de este proyecto se implementaran I6gicas de control destinadas a gestionar errores en la
medicién o lectura déatos, que podrian desencadenar acciones especificas en la red de alcantarillado de
Aigles de Matarg, tales como la apertura o cierre de valvulas, la activacion de estaciones de bombeo, el
ajuste de presion, la redireccidn de flujos o la emision de adelvasoperadores de mantenimiento. Estas
actuacionesen funcién de la naturaleza de las mismas, pueden tener un caracter critico en el funcionamiento
de la propia red.

Cuando se detecte un evento de alivio, se activard una alarma en el DL que solicitara lecturas adicionales del
sensor para confirmar la medicion y mejorar la precision de los datos en dichos eventos. Ademas, se
instalaran equipos DL con capacidad para detectar fallos en la conexion de los sensores. Asimismo, se podra
aumentar la frecuencia de transmision de datos a los centros de control, lo que proporcionara una mayor
resolucion en el manejo de laanfnacion y permitird una respuesta mas inmediata aateuier incidencia.

Adem@s las remotas incorporan un mecanismo de conmutacion automatica entre la fuente de alimentacion
primaria y secundaria en caso de fallo; si disponen de una SIM multioperador, podran seleccionar el
operador con la mejor cobertura, una caracteristica que podria no estar presente en un PLC convencional.
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1. Introduccioén

El presenta anejo tiene por objeto explicar la programacién de los trabajos correspondientes a las principales
unidades de la obra daloyectoEstudio previo y redaccion del proyecto para sensoryzdigitalizar el

sistema de alcantarillado en baja de la Ciudad de Mat&mlo sucesivo se exponen los pasos seguidos en

la realizacion de la planificacion, asi como los fundamentos tedricos en losegtabtecel método

empleado.

Como se explica en los epigrafes siguientes, se ha tomado como dato de partida el plazo en que se desea
realizar la obra teniendo en cuenta las fases que integran el proyecto, pasando a continuacion a resolver el
problema de la distribucion del tiempo disgble entre las diversas actividades a realizar en el transcurso de
la obra, asi como la determinacion del orden de sucesion de las mismas.

Esta asignacion de precedencias se ha realizado de modo gque se obtenga un orden légico de ejecucion de las
diferentes partes de la obra, que evite problemas en el momento de empezar una actividad debidos a la
existencia de actividades previas que aun ri@eaealizado o0 cuya ejecucion aln se encuentra en curso.

Finalmente, tras la determinacién de las duraciones de las diferentes partes de la obra y el estudio del orden
de sucesion adecuado, se pasa a valorar el empleo de recursos sqsaaaealizacion de la obra en el
plazo considerado.

La planificacion de los trabajos a realizar se ha efectuado mediante un estudio pormenorizado de las
unidades de obra, clasificandolas de acuerdo con sus caracteristicas comunes. Las secuencias de las
actividades, asi como las duraciones de cada unaadegekt pueden verse en el diagrama de Gantt que se
adjunta.

2. Fases de Planificacion

En términos generales puede decirse que, al abordar el problema de la planificacion y gestion del proyecto,
deben considerarse esquematicamente las tres fases siguientes:

x Planificacién, que, considerando los objetivos perseguidos (optimizar la duracion del proyecto, el coste
del mismo y nivelar el consumo de recursos), y tras un analisis detallado del proyecto nos permite
disponer de un modelo del mismo que incluye: unwtnjde duraciones de las principales actividades
en que se descompone el proyecto global, y un conjunto de restricciones de diversos tipos que afectan a
estas actividades. Es decir, esta fase se ocupa de:

Eleccion de objetivos
Determinacion de restricciones entre las actividades
Blsqueda de datos (uso de recursos, rendimientos y duraciones)

x Programacion, que, a partir de los resultados de la fase de planificacién, trata de determinar los instantes
de tiempo en que debe realizarse cada actividad, es decir, el programa, de acuerdo con los objetivos
perseguidos, y respetando las restriccionesteaxes.

x Control, fase en la que se haciendo un seguimiento de la ejecucion del proyecto permitira detectar
desviaciones con respecto a lo programado y acometer las medidas correctoras convenientes.

La correcta ejecucion de las fases anteripegsitira, partiendo del analisis descriptivo que supone la fase
de planificacion, llevar a cabo un estudio cuantitativo por cualquiera de los métodos existentes, lo que
constituira la fase de programacion.
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3. Condicionantes en la Ejecucion de las Obras

Dado que en el transcurso normal de la ejecucion de obras se presentan distintos contratiempos que retrasan
la finalizacion de las mismas, en el presente apartado se calcularan los distintos coeficientes a tener en cuentas
para una correcta planificaciérupa estimacion real del rendimiento de las distintas actividades que se
desarrollen. Se describiran los distintos coeficientes segun su naturaleza y quedaran todos ellos englobados
en un coeficiente reducté 4

3.1 Coeficiente de reduccion por condicionantes meteoroldgicos O¢

Este coeficiente permitira realizar de forma realista una prevision de los dias realmente trabajados tomando
para ello en consideracion las condiciones climatolégicas adveumsasprdatos que varian segun el afio y
la localidad.

Para el calculdel coeficiente de reducciquor condicionantes meteorol6gi@ se consigna el factor
meteoroldgico que afecta a la obra:

2. Precipitacion diaria inferior a 1 mm

Esto se debe gue no se contemplard la ejecucién de las actividades previstas en el proyecto cuando llueva
dado quamayoritariamente se realizaran dentro de pozos de regikisoque llegan las aguas pluviales.

En base a proyecto similares y experiencias preséadjtieneel valorcorrespondiente para un determinado
lugar y afio, dandose las siguientes posibilidades:

X 0y: Es el coeficiente medio de probabilidad que un dia cualquiera del afio presente climatologia
favorable para utipo de actividaadtoncretaSe considerarob \dl'as_ tgtales del afo, es decir, teniendo en
cuenta los dias festivos, sabados y domingos previsjod. Uz U.U

X 0o,: Es el coeficiente medio de probabilidad que un dia cualquiera del afio presente climatologia
favorable para utipo de actividadtoncreta en los gl'as__laborables, es decir, los dias utiles sin tener en
cuenta los dias festivos, sdbados y domingpsL U&3 U.a

X 0g Es el coeficiente medio de probabilidad que un dia laborable del afio presente una climatologia
favorable para una clase de obra concreta. Se calcula mediante la expresion:

% LsF:isF%: &

El coeficientemediode reduccién por condicionantes meteorologigpa aplicar en el proyectquedaria
resumido en la siguiente tabla:

Tabla 3-1. Coeficiente de reduccion por condicionantes meteoroldgicos O¢
Fuente: Elaboraci6n propia
Actividad o, | o 0¢
Otras actividades 0,932 0,639 0,957
3.2 Coeficiente de reduccion por imprevistos Oy

A parte de los condicionantes meteoroldgicos, debemos afadir otro factor reductor debido a los diversos
imprevistos que puedan surgir, entre los mas frecuentes son:

x 0. Coeficiente reductor p@verias, reparacion y mantenimiento de la maquinaria: 0,950.
X 0;: Coeficiente reductor por huelgas, dias de convenio y festivos no programados: 0,986.
X 0p Coeficiente reductor por accidentalidad en las obras: 0,997.

X 0o;: Coeficiente reductor por otros imprevistos en las obras: 0,960.
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El coeficiente por imprevistos a aplicar se calculara como:
%NL %P ®®Lra{y
Por ultimo, se calcula el coeficiente de reduccion téiah aplicar como:

%A 9% ®%

Tabla 3-2. Coeficientes de reduccion o ~a aplicar para distintas actividades
Fuente: Elaboracién propia

Actividad O¢ | 0, 0~
Otras actividades 0,957 0,897 0,858

4. Rendimientoy duracionde actividades

Con los coeficientesbtenidos en el apartado anterior, se presentan a continuacion los rendimientos medios
de las principales actividades consideradas en el proyecto:

Tabla 4-1. Rendimientos medios diarios para las distintas actividades
Fuente: Elaboracién propia

Duracion Duracion Duracion

Actividad Medicién tedrica _ esperada esperada

Sensorizacion y digitalizacion en un punto d¢- g | 6 0,86dia/ud 0,858 | 1,00dias/ud| 26 dias
fc?:tsrg{ 'fﬁ';’rrg’gégr']tg:'rf]?gg;”;&;gop””t° del ud |4 215 dias/ud 0,858 | 2,50dias/ud| 10 dias
i%?:ﬁgzpi‘é'f‘;gzc‘ggga"Za°'°“ tpozode |4 1y 3,43 diasiud 0,858 | 4,00 dias/ud| 4 dias
fg:tsrglr 'f%‘;:r%r't{pdo'gg:'g;‘;‘)c?vﬁf unpunto de |19 129dias/ud 0,858 | 1,90 dias/ud| 15 dias
Pluviémetro ud |2 0,86 dia/ud 0,858 | 1,00 dias/ud 2 dias
Antena ud |5 0,86 dia/ud 0,858 | 1,00 dias/ud 5 dias

Para todos los equipos de sensorizacién y digitalizaciia sstimado un tiempaproximadade 4 horas por
sensor paréa integracion en el sistema SCADBste tiempo dara comienen lasemand. 1 cuando al
menos %% de los equipos estamstalados con el objetivo de no retrasar demasiado el plazo total de
ejecucion

*Nota adicional Se incluyen comg@arte de la actividad lagtuaciones complementagikevadas a cabo en
las crestas de los puntos de contret(ecido, cortedue hsprecisary el desplazamiento de tamiz existente,
gue, al ser de escasa entidad, no se han considerado como actividades independientes.

5. Plan de Obra

Dadas las caracteristicas del proyestestablece una secuerlogicaa seguir a la hora de implantar los
equipos de sensorizacion y digitalizac&mlos distintos puntos de contrdé tal manera que se pueda i
avanzandaegurlos puntos de control que se encuentpedximos entre si.
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Fuente: Elaboracion propia
Figura 5-1: Ubicacion de los 41 puntos de actuacion

A continuacionse presenta el Plan de Obra del proyecto elaborado medidbtagrama de Gantt

Notese que los dias representados son dias halstmntEndo fines de semana
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Fuente: Elaboracién propia

Figura 5-2: Plan de Obra
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