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1. OBJECTE 

L'objecte del present plec és definir les bases per a la contractació del servei de manteniment dels 

bombaments d’Aigües de Mataró S.A. endavant AMSA. 

 

2. ABAST I SERVEIS A REALITZAR 

La finalitat de la contractació és la d'allargar la vida útil dels bombaments tant del sistema 

d’abastament com de clavegueram, en condicions de servei òptimes, així com emprendre les accions 

de manteniment, conservació i millora necessàries per donar resposta a les competències assignades 

a Aigües de Mataró pel que fa al manteniment de les infraestructures i les conseqüències que puguin 

produir-se a causa d’una deficiència en el seu funcionament o estat de conservació.  

Les feines a realitzar poden incloure: 

- Reparació de les possibles avaries que puguin patir qualsevol de les bombes del parc existent.  

- Muntatge i desmuntatge i transport de bombes per a reparació.  

- Conservació, reparació, manteniment o substitució d’elements hidràulics (vàlvules, canonades, 

...) 

- Conservació, reparació, manteniment o substitució d’elements mecànics i auxiliars de la 

instal·lació (guies, sòcol, reixes,...) 

- Conservació, reparació, manteniment o substitució d’elements elèctrics (quadres elèctrics, 

sondes, ...). 

- Conservació, reparació, manteniment o substitució de l’obra civil de les instal·lacions. 

- Suport en les tasques de neteja dels bombaments de clavegueram realitzades pel servei de 

manteniment de la xarxa de clavegueram d’AMSA. 

Aquestes tasques es poden dur a terme amb recursos propis o aliens. 

 

2.1 Àmbit d’aplicació 

A continuació es descriuen les instal·lacions incloses en el servei a contractar, que comprenen tant 
bombaments del servei d’abastament d’aigua potable com del sanejament: 

 

Captacions d’aigua potable: l’abastament de Mataró compta amb 39 captacions directes al domini 

públic hidràulic, 32 pous i 5 mines. Cada pou (i 2 de les mines existents) tenen una bomba que impulsa 

l’aigua fins a la canonada de transport. La majoria són de tipus centrífuga submergible. Els treballs 

en algunes de les captacions s’han de considerar com a espai confinat. 
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Elevacions d’aigua potable: Es tracta de 6 estacions de bombament, que impulsen l’aigua cap a cotes 
superiors. El tipus de bombes existents són bombes centrífugues verticals multicel·lulars i en una 
instal·lació centrífuga submergible. 

- Elevació Can Boada 

- Elevació Rocablanca 

- Elevació Camí de la Serra 

- Elevació Valldeix 

- Elevació Cirera (o Parc Forestal) 

- Elevació la Cornisa 

 

Bombaments de clavegueram: Les estacions de bombament d’aigua residual impulsen aigua residual 
de la xarxa de clavegueram mitjançant bombes submergibles. En la majoria de casos les instal·lacions 
disposen de sòcol fix i guies per al seu muntatge i desmuntatge.   

- El Rengle 

- Can Quirze  

- La Fornenca 

- La Ginesta 
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- Vilardell 1 i 2 

- El Mirador 

- Parc Forestal 

 

 

Passos subterranis. Instal·lacions de drenatge d’aigües pluvials amb bombes submergibles ubicades 
en passos subterranis de creuament de les vies del tren. 

- El cargol 

- Laia l’arquera 

- RENFE 

- Sant Agustí 

- Jordi Joan 

- Sant Elm 
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A l’annex 1 s’adjunten les característiques principals dels bombaments inclosos en el contracte, així 

com un plànol d’emplaçament de les instal·lacions, sense detriment de que es puguin incloure 

puntualment d’altres dins de l’àmbit de gestió d’AMSA.  

 

3. DISPOSICIONS GENERALS  

Els serveis a contractar es portaran a terme d'acord amb el que es preveu en aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques, amb la resta de documentació de caràcter contractual així com amb la 

legislació en vigor que els regula. 

L'empresa adjudicatària del contracte serà l’encarregada que el manteniment de les instal·lacions 

incloses en l’abast i les reparacions que s'hi hagin de realitzar siguin les adequades per tal de garantir 

el seu funcionament, l'ús racional de l'energia i salvaguardar la durabilitat i la seguretat de les 

mateixes. Caldrà que el manteniment a realitzar s'ajusti a la normativa sectorial de les instal·lacions 

i serveis corresponents.  

Els serveis contractats restaran sotmesos permanentment a la inspecció i vigilància d’AMSA, així com 

a l'avaluació de la qualitat del servei i de la capacitat de resposta de l'empresa adjudicatària. 

 

3.1 Tècnics encarregats dels treballs per part de l’empresa adjudicatària  

L'empresa adjudicatària estarà obligada a posar al front de la contracta un responsable amb 
experiència acreditada en aquest tipus de treballs, que serà el Responsable del Contracte. 

Les funcions que tindrà encomanades seran: 

- La coordinació, supervisió i direcció tècnica del contracte i la interlocució amb els responsables 

d’AMSA. 

- La programació, coordinació i organització dels treballs per part del Contractista i la interpretació 

i posada en pràctica de les instruccions rebudes. 

- El control dels treballs durant la seva realització i comprovació dels treballs, verificant o corregint 

les possibles desviacions.  

- La formulació als Tècnics Responsables propostes de reparacions o rehabilitacions a realitzar 

segons el tipus de defecte o danys que pateixin els elements afectats.  

El personal assignat a les funcions de Responsable del Contracte no podrà ser substituït sense el 
coneixement ni el consentiment dels Tècnics Responsables, a no ser que s’informin motius de força 
major o substitucions puntuals per períodes de vacances del personal adscrit.  

 

3.2 Tècnics responsables de la prestació del servei per part d’Aigües de Mataró  

Els Tècnics Responsables de la prestació del servei seran els del Departament de Producció, adscrit 
sota la Direcció d’Operacions d’Aigües de Mataró, i estaran personalitzats mitjançant l’Encarregat de 
Producció per a la programació, coordinació, organització, inspecció i control dels treballs. La 
recepció i abonament dels treballs segons preveu el present Plec de Condicions seran assumides pel 
Responsable de Producció.  
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El Responsable de Producció i el Director d’Operacions podran assumir les  funcions de l’Encarregat 
de Producció si la dimensió o complexitat de la  intervenció de manteniment així ho requereixi segons 
el seu judici.  

L’adjudicatari estarà obligat en tot moment a prestar la seva col·laboració als Tècnics Responsables 
pel desenvolupament de les funcions que té encomanades. 

 

3.3 Disposicions i normes d'aplicació 

Els treballs objecte del contracte es portaran a efecte mitjançant la plena observança i compliment 
de totes les disposicions legals vigents, actuals i futures, que afectin aquests treballs, ja es tracti de 
lleis, reglaments, ordenances, instruccions o normes de qualsevol altre rang que resultin obligatòries, 
ja siguin d’àmbit comunitari, nacional, autonòmic o local. 

Entre aquestes disposicions, i a títol de relació no exhaustiva, es destaca la necessitat de donar 
compliment a totes les normes jurídiques vigents relatives a les activitats següents: 

- Prevenció de riscos laborals. 

- Seguretat i Salut als Llocs de Treball. 

- Protecció contra incendis. 

- Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors davant del Risc Elèctric. 

- Medi ambient i protecció mediambiental. 

- Norma ISO 9001. Sistemes de gestió de la qualitat o equivalent 

- Normes UNE d'aplicació o equivalent. 

 

4. METODOLOGIA D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS  

4.1 Encàrrec 

Els Tècnics Responsables d’Aigües de Mataró, SA podran encomanar una tasca a l’adjudicatari 

mitjançant el Responsable del contracte de manera telefònica; mitjançant  correu electrònic, fent-li 

arribar la documentació necessària per a la execució dels treballs i establint prèviament a l’execució 

d’aquests la metodologia de valoració.  

L’encàrrec d’execució dels treballs vindrà definit per dues metodologies principals: treballs  

programats i treballs d’emergència.  

 

Treballs programats  

Els treballs programats seran aquells que per la seva naturalesa i a judici dels Tècnics Responsables 

permetin un cert marge de temps entre el moment en què s’indica l’ordre i el moment en què 

s’executa. Els treballs programats podran tenir un termini d’execució  establert.  

Abans d’iniciar els treballs el contractista podrà sol·licitar als Tècnics Responsables les explicacions o 

plànols que cregui necessaris per a la correcta execució de la tasca encomanada. Els Tècnics  

Responsables podran establir col·legiadament amb el contractista un termini de finalització dels 

treballs, previ a l’inici d’aquests, que el contractista haurà de complir.  

Els treballs programats es duran a terme dins l’horari laboral establert. 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
BOMBAMENTS D’AIGÜES DE MATARÓ, S.A 

 

6 
 

- Treballs programats amb termini establert: 

 

Seran aquells que els Tècnics Responsables estableixin un dia i hora concrets per iniciar els 

treballs.  

 

- Treballs programats sense termini establert: 

Seran aquells els quals els Tècnics Responsables no estableixin un termini per iniciar els  treballs. 

Serà el contractista que un cop rebuda l’ordre podrà proposar segons les seves  preferències el 

dia de l’execució dels treballs. En tot cas el contractista haurà de comunicar amb 48 h d’antelació 

als Tècnics Responsables la seva intenció d’iniciar els treballs i seran els Tècnics Responsables 

que un cop rebuda la proposta l’acceptaran o no podent encarregar el servei a un tercer. El 

contractista haurà  d’haver iniciat aquests treballs en un termini de 15 dies hàbils a comptar des 

del dia que se li  comunica l’ordre.  

Els Tècnics Responsables podran programar treballs a executar en dies festius i/o en horari nocturn 

de les 21:00 a les 8:00, per minimitzar l’afectació al servei o al trànsit. En aquests casos el contractista 

podrà cobrar un 30% extra sobre l’import corresponent a les hores de personal reals que s’hagin 

destinat a l’actuació, a aplicar sobre els preus d’adjudicació. 

Per als treballs programats es consideraran dies festius a efectes de la contracta els assenyalats com 

a tals en el calendari laboral del municipi de Mataró. 

Els torns de vacances del personal s'organitzaran de tal forma que el servei no quedi interromput en 

cap moment per aquest motiu  

L'horari per a treballs programats podrà oscil·lar entre les  7:30 h i les 17:30 h fora d’excepcions que 

hagin aprovat específicament els Tècnics Responsables. No s’admetran per a treballs programats 

operacions sorolloses abans de les 8:30  h del matí ni més tard de les 20:00 h.  

S’acceptarà per a treballs de jornada sencera, una aturada dels treballs de com a molt 30  minuts per 

a esmorzar. En cas de treballs d’emergència, els Tècnics Responsables podran cancel·lar o establir 

l’horari d’aquesta aturada. 

- Manteniments periòdics:  

Es podran establir, pactats entre les parts, treballs de manteniment periòdics en aquelles 

instal·lacions incloses en aquest contracte. El tipus de feines que es podran sol·licitar inclouen 

les següents: 

o Extracció, neteja i comprovació del número de sèrie. 

o Inspecció de l'allotjament del motor. 

o Inspecció de la cambra d'oli. 

o Comprovar impulsor, desgasts, etc. 

o Comprovar anells de desgast. 

o Comprovar volutes i/o colador. 

o Comprovar cable i cadena. 

o Comprovar vàlvules de neteja. 

o Inspeccionar condicions de les canonades i vàlvules. 

o Comprovar paràmetres elèctrics, posada a terra i aïllament del cable 

o Comprovar i netejar el quadre elèctric. 
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o Comprovar i netejar reguladors de nivell i/o sondes 

o Comprovar sistema d'alarma 

o Comprovar els flotants i crostes 

o Comprovar si la instal·lació ha patit algun dany 

o Comprovar que la instal·lació compleixi mesures de seguretat 

o Comprovar les condicions del pou de bombes  

o Comprovar estat de les reixes i plataformes  

 

Treballs d’emergència  

Els treballs d’emergència seran aquells que a judici dels Tècnics Responsables per la seva  naturalesa, 

afectació o perillositat de l’avaria a resoldre calgui atendre amb la màxima celeritat possible. Els 

treballs d’emergència es comunicaran al Responsable del contracte telefònicament. 

Si per a l’execució de treballs d’emergència cal actuar en dies festius (segons calendari laboral de 

Mataró) i/o en horari nocturn de 21:00 h a 8:00 h, el contractista podrà cobrar un 30%  extra sobre 

l’import corresponent a les hores de personal reals que s’hagin destinat a l’actuació, a aplicar sobre 

els preus d’adjudicació.  

 

4.2 Execució  

Prèviament a l’inici dels treballs caldrà: 

- Incorporar la documentació requerida per la plataforma CAE CTAIMA. 

- Entrega del procediment de treball de l’empresa adjudicatària en espais confinats. 

En els treballs en que sigui necessari sol·licitar o elaborar un pressupost (treballs programats), es 

seguirà el següent procediment: 

- Sol·licitud d’actuació: quan AMSA tingui la necessitat d’efectuar alguna tasca relacionada amb 

el manteniment dels bombaments, ho sol·licitarà a l’adjudicatari mitjançant segons el descrit a 

l’apartat 4.1. Les feines es podran classificar com a treballs programats amb o sense termini 

establert i treballs d’emergència. 

- Pressupost: En el cas de treballs programats, l’adjudicatari realitzarà un pressupost base i 

establirà el termini previst, basant-se en la informació facilitada per AMSA i acudint a la 

instal·lació per comprovar i mesurar en cas necessari. Aquesta valoració es basarà en els preus 

unitaris de l’oferta presentada més aquelles partides addicionals que dependran de la feina a 

executar. També caldrà incloure una estimació del termini de reparació, que com a màxim 

s'estableix en quinze (15) dies naturals des de la data de l'aprovació del pressupost.  

- Aprovació del pressupost: Els Tècnics Responsables aprovaran el pressupost de reparació 

mitjançant correu electrònic. En el cas que el pressupost no sigui aprovat,  els Tècnics 

Responsables podran encarregar el servei a un tercer que compleixi amb les condicions que es 

considera que requereix l’actuació.  

- Alienació: Hi ha la possibilitat en les treballs que incloguin la reparació de la bomba, que la 

reparació sigui més costosa que el subministrament d'una bomba nova. En aquests casos, es 

comunicarà al responsable del Servei, mitjançant la justificació tècnica i econòmica de tal 

extrem, perquè prengui la decisió oportuna. 
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- Realització dels treballs, segons les partides pactades i aprovades pels Tècnics Responsables. En 

cas de desviacions de més del 20 % s’informarà als Tècnics responsables i s’efectuarà una nova 

valoració de la solució i els costos. 

- Finalització dels treballs. Quan l’adjudicatari finalitzi una actuació ho comunicarà als Tècnics 

Responsables, de manera que es pugui comprovar la correcta execució abans d’abandonar 

l’àmbit afectat. En cas de finalitzar els treballs més enllà de l’horari laboral dels Tècnics 

Responsables, la inspecció s’efectuarà el dia següent, en presència del Responsable del 

contracte. A partir de l’acceptació dels treballs l’adjudicatari tindrà un termini de 48 h per fer 

arribar als Tècnics Responsables la valoració dels treballs. 

- Documentació a lliurar: Una vegada finalitzada cada actuació, l’empresa adjudicatària haurà 

d’aportar la següent documentació, en un termini màxim de 2 setmanes: 

o Autorització dels treballs degudament complimentada i signada, una per cada torn 

de treball i jornada laboral, en cas d’espais confinats. 

o As-builts, croquis i/o mides necessàries dels treballs realitzats, així com la 

documentació tècnica relacionada. 

o Albarà de les feines efectuades amb desglossament de medis materials i personals. 

o També s’adjuntarà una fotografia realitzada abans i després de l’actuació. 

- Recollida i lliurament de l’equip a reparar: en cas que sigui necessari transportar alguna de les 

bombes, el contractista recollirà i lliurarà per mitjans propis i suficients els equips a reparar o 

reparats, en un termini de dos (2) dies hàbils a partir de l’aprovació del pressupost o de la 

finalització de la reparació. En aquests actes, el contractista expedirà un albarà de recollida, en 

què han de constar, almenys, la informació següent: 

o Marca, model i número de sèrie de l'equip recollit. 

o Data, hora i lloc de recollida. 

o Valoració inicial de danys (recollida) o informe tècnic detallat de la reparació 

realitzada a l'equip (lliurament). 

o Nom, cognoms i DNI o DNE del personal que lliura la bomba a reparar. 

En els treball considerats d’emergència per part dels tècnics d’AMSA s’actuarà tal i com s’indica per 

als treballs programats però no caldrà realitzar el pressupost base ni esperar a l’aprovació d’aquest 

abans d’iniciar els treballs. 

 

4.3 Terminis d'execució pels treballs d’emergència 

Per a l'execució dels diferents treballs, es disposarà dels terminis màxims següents: 

- Recollida de l'equip a reparar: dos (2) dies hàbils, a comptar de l'endemà de la sol·licitud dels 

treballs. 

- Valoració de reparació: tres (3) dies hàbils, a comptar de l'endemà de la sol·licitud dels treballs 

tot i que ja s’hagin iniciat. 

- Termini de reparació: quinze (15) dies naturals des de la data de l'aprovació del pressupost.  

 

Qualsevol necessitat de modificació d’aquests terminis serà consensuada entre les parts tenint en 

compte les circumstàncies plantejades i la criticitat dels treballs. 
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5. VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS  

Les actuacions de manteniment incloses en la present licitació es facturaran mitjançant els preus 

simples del present concurs i els que s’aprovin als pressupostos de cada actuació, de conformitat 

amb allò establert en el contracte de manteniment i d'acord amb la tarifa ofertada per l'adjudicatari 

en la seva licitació. 

Els materials utilitzats per aquestes reparacions de manteniment podran ser aportats per AMSA o 

per l'adjudicatari. En el primer cas, AMSA aportarà el material o autoritzarà l’adjudicatari per a que 

en nom seu encarregui i retiri el material necessari dels diferents magatzems o proveïdors 

autoritzats. En el segon cas, el preu que l'adjudicatari haurà d'aplicar serà el preu de cost real dels 

materials (preu majorista) amb un recàrrec màxim del 19% en concepte de gestió. L'import sobre el 

qual s'aplicarà aquest percentatge de recàrrec en cap cas podrà ser superior al preu de cost 

efectivament suportat per l'adjudicatari, podent exigir AMSA a l'adjudicatari tota la documentació 

necessària per a la comprovació d'aquest extrem.  

Serà responsabilitat de l’Adjudicatari la identificació del material necessari i la comunicació al Tècnic 

Responsable d’AMSA del seu cost per a la seva aprovació prèvia, llevat de casos d’urgència on la 

comunicació es podrà fer amb caràcter posterior sense aplicar l’aprovació prèvia. 

El contractista haurà de fer arribar a la finalització de cadascun dels treballs, un albarà amb la 

valoració i amidament de medis materials i hores de personal utilitzats durant l’execució de l’actuació 

encomanada. En el mateix document caldrà incloure la referència de l’actuació proporcionada pels 

Tècnics Responsables, una  explicació de les tasques executades, la documentació gràfica i tècnica 

necessària, així com fotografies realitzades abans i després de l’actuació. 

En cas que s’hagin utilitzat materials o recursos no inclosos en el llistat de preus del present concurs, 

el  contractista podrà proposar un preu contradictori a incloure en la valoració, prèvia aprovació  dels 

Tècnics Responsables. Els preus contradictoris s’entendran aprovats en el moment en què  els Tècnics 

Responsables hagin validat una valoració de treballs on hi siguin inclosos i quedaran  així establerts 

si s’han de tornar a utilitzar en posteriors valoracions.  

La dedicació requerida pel Responsable del contracte a cada intervenció s’entendrà inclosa com a 

despesa en els preus presentats a no ser que hi hagi una dedicació específica durant els treballs que 

s’abonarà mitjançant el preu d’oficial ofertat.  

 

6. TERMINI I PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

El termini total d’execució d’aquest servei és d’un any prorrogable any a any fins a un màxim de dues 

pròrrogues. 

El pressupost màxim estimat del contracte és de 30.500,00 € anuals (IVA exclòs) 
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7. CONDICIONS GENERALS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS  

7.1 Aspectes de prevenció de riscos laborals 

En tots els treballs en alçada i treballs en espais confinats caldrà que tots els membres del equip 

tinguin com a mínim la formació específica i un membre el nivell bàsic en prevenció, actuant 

permanentment i presencialment com a recurs preventiu controlant els riscos i les mesures 

preventives de les tasques a realitzar. 

En el treball en espais confinats s’haurà d’acomplir, com a mínim, amb l’indicat en el Procediment i 

la Instrucció de treball per a treballs en espais confinats d’AMSA. 

Els equips de protecció individual necessaris hauran de ser proporcionats per l’empresa adjudicatària 

que hauran de ser els adequats, en funció dels riscos, i vigilarà que efectivament siguin utilitzats pel 

personal. 

 

Tal com estableix article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) que desenvolupa el Reial 

Decret 171/2004, quan en un mateix centre de treball realitzin activitats treballadors de dos o més 

empreses o autònoms, aquests hauran de cooperar a l'aplicació de la normativa de PRL. 

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar la informació i documentació que sigui requerida per AMSA, 

així com descarregar-se la que aporti AMSA en matèria de prevenció de riscos laborals, mitjançant la 

plataforma CAE CTAIMA. Abans de l’inici dels treballs s’hauran d’analitzar les característiques 

concretes dels treballs a executar i de l’entorn en que s’executen i s’hauran d’establir les mesures 

preventives i medis de coordinació necessaris per garantir la seguretat i salut dels treballadors i 

elaborarà el corresponent Document de gestió preventiva dels treballs o Pla de seguretat i salut, si 

s’escau. 

El lliurament de la documentació sol·licitada per part de l’Adjudicatari i posterior validació per part 

d'AMSA es realitzarà abans de l'inici dels treballs objecte del contracte, quan es produeixin canvis o 

actualitzacions tant en les tasques com en el personal que efectuarà els serveis i cada cop que,  

CTAIMA ho sol·liciti. 

 

7.2 Requeriments de personal 

En espais confinats o espais amb riscos definits com C2 pel servei de prevenció d’AMSA, es destinarà 

un mínim de 2 persones dedicades exclusivament. 

Els mitjans personals del contractista hauran de disposar de la formació requerida per a la correcta 

prestació dels serveis objecte de la present licitació. 

En concret, a part de la relacionada amb PRL, el personal haurà d'haver rebut la instrucció i la 

formació necessària en relació amb espais confinats i amb la manipulació d'aigües de consum humà. 

 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
BOMBAMENTS D’AIGÜES DE MATARÓ, S.A 

 

11 
 

7.3 Requeriments dels medis materials  

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar tot el material, EPIS i eines necessaris per desenvolupar els 

manteniments necessaris, sense que en cap cas pugui facturar-se la compra, el subministrament o 

bé la instal·lació de material que facin falta per realitzar el manteniment de les instal·lacions objecte 

d'aquest contracte. 

A tall d’exemple, s'inclouen així mateix les bastides, escales, màquines i altres mitjans auxiliars que 

siguin necessaris per a la realització dels treballs, com ara: eines de mà i de taller, equips de 

comunicació, equips electrònics d'amidament, etc.,  

L'empresa adjudicatària només podrà facturar a part de l'import del manteniment, les peces que 

s'hagin pogut substituir en cas d'avaria.  

De manera específica no es podrà facturar cap desplaçament per a la realització dels treballs, estudis 

o pressupostos objecte d'aquest plec ja que es considera inclòs als preu hora ofertats, excepte per 

aquells treballs de duració inferior a les dues hores en les que es podrà aplicar la partida 

corresponent. 

 

7.4 Productes a utilitzar 

Tots els materials utilitzats en les actuacions del present contracte que estiguin en contacte directe 
amb l’aigua del sistema d’abastament, han de ser aptes per a contacte amb aigua potable segons el 
RD 03/2023 o aquells reglaments que el modifiquin o substitueixin. 

 

7.5 Permisos municipals 

Els Tècnics Responsables d’AMSA seran els responsables de facilitar a l’adjudicatari, quan ho sol·liciti 

i en cas de ser necessari, els permisos municipals per les seves activitats a la via publica, que seran 

llicències per obertura de rases o bé permisos d’ocupació de via pública, tant per vials de titularitat 

municipal com per vials de titularitat d’altres administracions. A aquests efectes el contractista haurà 

de preveure  l’inici dels treballs amb una antelació de 48 h per a poder realitzar els tràmits necessaris.  

 

7.6 Serveis afectats  

Els plànols i altra documentació que els Tècnics Responsables puguin proporcionar a l’adjudicatari 

sobre l’existència i situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l'exhaustivitat ni l’exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. 

L’adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual  cosa sol·licitarà als titulars d’obres 

i serveis plànols de situació i localitzarà i descobrirà les  conduccions i obres enterrades per mitjà dels 

treballs d’excavació manual necessaris, i  assenyalar aquells que, en darrer terme considera necessari 

modificar. 
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7.7 Tancat i senyalització  

Tot i que la majoria de tasques es realitzaran a l’interior d’edificis i instal·lacions amb accés restringit 

a les persones, es pot donar el cas en que calgui la implantació de tancaments i senyalitzacions per 

assegurar la zona de treball per evitar riscos a persones o vehicles. 

L'Adjudicatari disposarà i col·locarà en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficient els  senyals 

de trànsit i protecció - informatives i perceptives - necessàries per evitar qualsevol  accident així com 

totes aquelles addicionals que els Tècnics Responsables estimin necessàries.  

La responsabilitat que es pugui derivar dels accidents que es produeixin per incompliment  

d'aquestes prescripcions recauran únicament sobre l’Adjudicatari.  

Durant l’execució dels treballs objecte d’aquesta contracta, l’àmbit afectat en zones de pas de 

persones i/o vehicles, haurà de mantenir-se perfectament tancat com a mínim amb tanca mòbil 

metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària o longitud inferior segons necessitat i subjectades entre 

si. Els Tècnics Responsables podran demanar un reforç del tancat de l’obra en funció de 

l’emplaçament i la perillositat de  l’obra. Aquests tancaments aniran a càrrec del contractista sense 

dret a compensació  econòmica.  

En aquells treballs de durada de més d’un dia, l’obra en curs quedarà convenientment tancada i 

senyalitzada d’acord amb les normes de trànsit en funció del titular de la via ocupada, del permís 

concedit per l’administració competent i del pla de prevenció de riscos laborals.  

En cas d’haver de mantenir tancats o senyalitzacions durant la nit el contractista haurà de  resoldre 

la definició integra de qualsevol obstacle amb la senyalització lluminosa suficient.  

Les tanques que s'utilitzin estaran netes i en perfecte estat de conservació, tant pel que fa a la  pintura 

com al rètol, sense elements malmesos ni deformats. En el cas de ser necessari penjar senyals de 

trànsit es farà amb elements que no puguin produir danys als vianants.  

La senyalització dels treballs i els espais a ocupar, s’haurà de fer mitjançant les senyals de trànsit 

establertes per l’Ajuntament en condicions generals, o per l’administració competent en aquelles 

vies supramunicipals que així ho requereixin. L’Adjudicatari haurà de  disposar o adquirir al seu càrrec 

les senyals i suports necessaris per a l’execució dels treballs.  

En cas de ser necessària senyalització per prohibir l’estacionament, l’adjudicatari haurà de generar 

la retolació pertinent per informar als veïns del marge d’afectació que s’hauran de col·locar 24 h 

abans d’iniciar l’afectació. 

 

7.8 Execució  

És possible que en algunes actuacions el contractista consideri necessari aturar els treballs i  

requereixi que els Tècnics Responsables es personin en el lloc on s’estan executant per aclarir  dubtes 

sobre l’execució de les feines. En aquest cas els temps d’espera que es generin els assumirà el 

contractista sempre i quan no superin les 2 h. A partir d’aquest moment es podran reclamar només 

les hores del personal destinat a la intervenció. A aquests efectes el contractista haurà de tenir en 

compte l’horari laboral dels Tècnics Responsables, que és de 8:00 a 15:00. 
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7.9 Gestió de residus  

Si en les instal·lacions incloses en la present licitació hi hagués enderrocs, sediments o altres 

materials, o bé si com a conseqüència de la prestació del servei es generin residus, restes o deixalles, 

aquests hauran de ser tractats de conformitat amb la legislació vigent. En ambdós supòsits, 

l’Adjudicatari haurà d'assumir el transport i el gestió, de manera directa si està degudament 

autoritzat per l'òrgan competent a matèria de residus, o mitjançant tercers també autoritzats. 

Qualsevol sanció i sobre cost que pugui derivar de la falta d’acompliment d’obligacions legals i 

reglamentàries en aquest àmbit seran assumides per l’Adjudicatari.  

 

7.10 Danys i perjudicis  

L’Adjudicatari té l’obligació de prendre les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la  bona 

marxa de les feines.  

En qualsevol cas, l’Adjudicatari és l’únic i exclusiu responsable, durant l’execució dels treballs, de tots 

els accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal 

a ell o a qualsevol altra persona, servei o entitat i assumirà en conseqüència, totes les responsabilitats 

que comportin.  

Quan aquests perjudicis s’hagin ocasionat com a conseqüència immediata i directa d’una ordre  

explícita de l'Administració, aquesta serà responsable dintre dels límits assenyalats en la Llei de  

Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat. En cas de dany a causa d’una ordre directa dels Tècnics 

Responsables, aquests podran exigir a l’Adjudicatari, per raons d’urgència, la reparació del dany 

causa, i aquest tindrà dret que se li abonin les despeses que es derivin de tal reparació.  

 

7.11 Evitar contaminacions  

L’Adjudicatari té l’obligació de complir les ordres dels Tècnics Responsables per tal d’evitar la  

contaminació ambiental, sanitària i sònica, de l’aire, dels cursos d’aigua i, en general, de  qualsevol 

mena de bé públic o privat.  

És obligació de l’Adjudicatari el manteniment permanent dels àmbits de treball i els seus entorns i de 

les adequades condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no utilitzables, 

instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, limitar el temps de presència d’aplecs en obra a 

d’imprescindible, prendre cura de l’aspecte i, en general, adoptar  les mesures i executar els treballs 

necessaris perquè les obres presentin, en temps sec i en  temps de pluja, un aspecte compatible amb 

l’ordre, la higiene i el decòrum exigible a qualsevol  activitat urbana, i més si es desenvolupa en un 

espai públic i ostensible.  
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8. RECOLLIDA D'INFORMACIÓ I VISITA A LES INSTAL·LACIONS  

S’efectuarà una visita a les instal·lacions, dia i horari a convenir, per tal de conèixer les instal·lacions 

incloses en la licitació, els edificis que les contenen i per a recavar les dades necessàries per poder 

efectuar una oferta el màxim d’acurada (dades dels equips, mesuraments, fotografies, …) 

La visita es farà el dia convingut amb l'acompanyament de personal tècnic d'Aigües de Mataró. 

AMSA buscarà als seus arxius si disposa d’aquella informació que l’ofertant cregui convenient i que 

no s'hagi pogut obtenir in situ durant el dia de visita. 
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ANNEX I. CARACTERÍSTIQUES DELS BOMBAMENTS INCLOSOS EN EL 

CONTRACTE 
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CAPTACIONS D’AIGUA POTABLE 

1. Pou 1 (Basetes) 
- Profunditat:  26,4 m. 
- Diàmetre:   2 m. 
- Cota:   55 m. 
- Bomba:   9,2 kW (12,5 CV) 
- Cabal nominal:  45 m3/h 
- Alçada nominal:  40 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 270.103 m3 
- Descripció:   pou excavat.   

 

2. Pou 2 (La Màquina) 
- Profunditat:  27,2 m. 
- Diàmetre:   3,93 m. 
- Cota:   63 m. 
- Bomba:   7,4 kW (10 CV) 
- Cabal nominal:  40 m3/h 
- Alçada nominal:  20 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 0 m3  
- Descripció:   pou excavat  

 

3. Pou 3 

- Profunditat:  26,6 m. 
- Diàmetre:   2,9 m. 
- Cota:   68 m. 
- Bomba:   7,5 kW (10,2 CV) 
- Cabal nominal:  33 m3/h 
- Alçada nominal:  32 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 222.120 m3 
- Descripció:   pou excavat  

 

4.  Pou 4 

- Profunditat:  25,4 m. 
- Diàmetre:   3,55 m. 
- Cota:   73 m. 
- Bomba:   7,5 kW (10,2 CV) 
- Cabal nominal:  54 m3/h 
- Alçada nominal:  25 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 71.431 m3 
- Descripció:   pou excavat  

 

5. Pou 5 (Matabens) 
- Profunditat:  26 m. 
- Diàmetre:   2,2 m. 
- Cota:   94 m. 
- Bomba:   2,9 kW (4 CV) 
- Cabal nominal:  30 m3/h 
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- Alçada nominal:  28 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 59.259 m3 
- Descripció:   pou excavat, brocal alçat 1 m. 

  
 

6. Pou 7 

- Profunditat:  28,9 m. 
- Diàmetre:   2,5 m 
- Cota:   60 m. 
- Bomba:   18,6 kW (25 CV) 
- Cabal nominal:  105 m3/h 
- Alçada nominal:  38 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 223.436 m3 
- Descripció:   pou excavat    

 

7. Pou 8 (Velcro) 
- Profunditat:  25 m. 
- Diàmetre:   2,5 m. 
- Cota:   90 m. 
- Bomba:   4,6 kW (6 CV) 
- Cabal nominal:  30 m3/h 
- Alçada nominal:  24,5 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 74.926 m3 
- Descripció:   pou excavat   

 

8. Pou 9 

- Profunditat:  28,1 m. 
- Diàmetre:   2,5 m. 
- Cota:   58 m. 
- Bomba:   9,3 kW (12,5 CV) 
- Cabal nominal:  45 m3/h 
- Alçada nominal:  40 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 11.015 m3 
- Descripció:   pou excavat   

 

9. Pou 10  
- Profunditat:  26,1 m. 
- Diàmetre:   2 m. 
- Cota:   108 m. 
- Bomba:   2,2 kW (3 CV) 
- Cabal nominal:  27 m3/h 
- Alçada nominal:  25 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 4.180 m3 
- Descripció:   pou excavat   

 

10. Pou 11 

- Profunditat:  25 m. 
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- Diàmetre:   2,2 m. 
- Cota:   66 m. 
- Bomba:   5,5 kW (7,5 CV) 
- Cabal nominal:  16,2 m3/h 
- Alçada nominal:  36 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 29.125 m3 
- Descripció:   pou excavat   

 

11. Pou 12 

- Profunditat:  25,6 m. 
- Diàmetre:   2,2 m. 
- Cota:   64 m. 
- Bomba:   3,2 kW (5 CV) 
- Cabal nominal:  24 m3/h 
- Alçada nominal:  31 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 16.415 m3 
- Descripció:   pou excavat   

 

12. Pou 13 (Gros Mercat) 
- Profunditat:  26 m. 
- Diàmetre:   4,05 m. 
- Cota:   22 m. 
- Bomba:   18,5 kW  (24,8 CV) 
- Cabal nominal:  66 m3/h 
- Alçada nominal:  60 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 35.479 m3 
- Descripció:   pou excavat  

 

13. Pou 15 (Massana) 
- Profunditat:  24 m. 
- Diàmetre:   3 m. 
- Cota:   21 m. 
- Bomba:   13 kW (17,7 CV) 
- Cabal nominal:  63 m3/h 
- Alçada nominal:  51 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 31.937 m3 
- Descripció:   pou excavat   

 

14. Pou 18 

- Profunditat:  24,5 m. 
- Diàmetre:   2,78 m. 
- Cota:   20 m. 
- Bomba:   13 kW (17,5 CV) 
- Cabal nominal:  60 m3/h 
- Alçada nominal:  55 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 14.229 m3 
- Descripció:   pou excavat   

 



 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
BOMBAMENTS D’AIGÜES DE MATARÓ, S.A 

 

20 
 

15. Pou 19 (Galí) 
- Profunditat:  4,5 m. 
- Diàmetre:   1,98 m. 
- Cota:   23 m. 
- Bomba:   11 kW (15 CV) 
- Cabal nominal:  48 m3/h 
- Alçada nominal:  58 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 26.561 m3 
- Descripció:   pou excavat   

 

16. Pou 20 (Sabater) 
- Profunditat:  30,2 m. 
- Diàmetre:   1,5 m. 
- Cota:   26 m. 
- Bomba:   5,5 kW (7,5 CV) 
- Cabal nominal:  18 m3/h 
- Alçada nominal:  51 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys:: 54 m3 
- Descripció:   pou excavat   
 

17. Pou 21 (Güterman) 
- Profunditat:  26,2 m. 
- Diàmetre:   1,4 m. 
- Cota:   31 m. 
- Bomba:   0,74 kW (1 CV) 
- Cabal nominal:  6 m3/h 
- Alçada nominal:  44 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 0 m3 
- Descripció:   pou excavat   

 

18. Pou 22 (Marchal) 
- Profunditat:  27,5 m. 
- Diàmetre:   2,05 m. 
- Cota:   26 m. 
- Bomba:   11 kW (15 CV) 
- Cabal nominal:  51 m3/h 
- Alçada nominal:  53 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 10.404 m3 
- Descripció:   pou excavat  

 

19. Pou 23 (Benetes) 
- Profunditat:  37 m. 
- Diàmetre:   2 m. 
- Cota:   36 m. 
- Bomba:   19,3 kW (12,5 CV) 
- Cabal nominal:  30 m3/h 
- Alçada nominal:  75 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 1.544 m3 
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- Descripció:   pou excavat  
 

20. Pou 24 (Carles Padrós) 
- Profunditat:  30,6 m. 
- Diàmetre:   1 m. 
- Cota:   65 m. 
- Bomba:   9,3 kW (17,5 CV) 
- Cabal nominal:  36 m3/h 
- Alçada nominal:  73 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 11.769 m3 
- Descripció:   pou excavat amb accés des d’una  

tapa i amb armari elèctric exterior 

21. Pou 25 
- Profunditat:  14,7 m. 
- Diàmetre:   2,05 m. 
- Cota:   245 m. 
- Bomba:   5,5 kW (7,5 CV) amb camisa pvc 
- Cabal nominal:  9 m3/h 
- Alçada nominal:  150 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 223 m3  
- Descripció:   pou excavat, brocal alçat 1 m.  

22. Pou 26  
- Profunditat:  20,5 m. 
- Diàmetre:   1,5 m. 
- Cota:   191 m. 
- Bomba:   2,5 kW (3 CV) 
- Cabal nominal:  14 m3/h 
- Alçada nominal:  29 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 0 m3    
- Descripció:   pou excavat, brocal alçat 1 m.  

 

23. Pou 28 (Moratín) 
- Profunditat:  28,6 – 34,6 m. 
- Diàmetre:   1,7 m. 
- Cota:   32 m. 
- Bomba:   3 kW (4 CV) 
- Cabal nominal:  6 m3/h 
- Alçada nominal:  73 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 6.262 m3 
- Descripció:   pou excavat 

 

24. Pou 29 (Cota 140) 
- Profunditat:  27,1 – 23,65 m. 
- Diàmetre:   1,4 m. 
- Cota:   138 m. 
- Bomba:   1,5 kW (2 CV) 
- Cabal nominal:  10,8 m3/h 
- Alçada nominal:  29 m. c. a. 
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- Cabal mitjà últims 5 anys: 39 m3  
- Descripció:   pou excavat  

 

25. Pou 30 (Frederic Mistral) 
- Profunditat:  32 – 34,5 m. 
- Diàmetre:   1,2 m. 
- Cota:   85 m. 
- Bomba:   5,5 kW (7,5 CV) 
- Cabal nominal:  15 m3/h 
- Alçada nominal:  45 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 2.066 m3 
- Descripció:   pou excavat   
 

26. Pou 31 (Lluis Millet) 
- Profunditat:  30,7 m. 
- Diàmetre:   1,15 m. 
- Cota:   84 m. 
- Bomba:   5,5 kW (7,5 CV) 
- Cabal nominal:  16,2 m3/h 
- Alçada nominal:  54 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 10.347 m3  

Descripció:   pou excavat, brocal alçat 75 cm.

  

27. Pou 32 (Ymbern) 
- Profunditat:  21 m. 
- Diàmetre:   2 m. 
- Cota:   33 m. 
- Bomba:   12 kW (5 CV) 
- Cabal nominal:  40 m3/h 
- Alçada nominal:  50 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 0  m3 
- Descripció:   pou excavat 
 

28. Pou 33 (Occitània) 
- Profunditat:  31,5 m. 
- Diàmetre:   1,65 m. 
- Cota:   31 m. 
- Bomba:   4 kW (5,5 CV) 
- Cabal nominal:  15 m3/h 
- Alçada nominal:  50 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 0 m3 
- Descripció:   pou excavat, brocal alçat 1,2 m.  

 

29. Pou 34 (Benet Serra) 
- Profunditat:  34 m. 
- Diàmetre:   2,2 m. 
- Cota:   33 m. 
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- Bomba:   4 kW (5,5 CV) 
- Cabal nominal:  15 m3/h 
- Alçada nominal:  53 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 0  m3 
- Descripció:   pou excavat 
 

30. Pou 36 (Sant Crist) 
- Profunditat:  34 m. 
- Diàmetre:   2,2 m. 
- Cota:   27,5 m. 
- Bomba:   15 kW (20 CV) 
- Cabal nominal:  40 m3/h 
- Alçada nominal:  66 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 0 m3 
- Descripció:   pou excavat 

 

31. Pou 50 (ETAL Rda Cervantes) 
- Profunditat:  48,7 m. 
- Diàmetre:   1,5 m. 
- Cota:   43 m. 
- Bomba:   19,6 kW (26,3 CV) 
- Cabal nominal:  34,5 m3/h 
- Alçada nominal:  125 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 112.122 m3 
- Descripció:   pou excavat, brocal alçat 75 cm. 
 

32. Pou 51 (ETAL Ctra Mata) 
- Profunditat:  53 m. 
- Diàmetre:   1,5 m. 
- Cota:   40 m. 
- Bomba:   14,7 kW (15 CV) 
- Cabal nominal:  21 m3/h 
- Alçada nominal:  120 m. c. a. 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 84.428 m3 
- Descripció:   pou excavat, brocal alçat 100 cm. 

 
33. Mina Canaletes inferior 

- Cota:   160 m 
- Cabal mitjà últims 5 anys: 18.178 m3 
- Conca:   riera Cirera 
- Número de bombes: 1 
- Potencia Bombes:  4 kW (4 CV) 

 
34. Mina Madrona 

- Cota:   125 m 
- Número de bombes: 1 
- Potencia Bombes:  1,5 kW (2 CV) 
- Cabal nominal:  6 m3/h 
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BOMBAMENTS D’AIGUA POTABLE 

1. Elevació Can Boada d’aigua pròpia 
- Cota:   45 m 
- Número de cambres:  1 
- Capacitat:   500 m3 
- Material:   formigó fabricat in situ 
- Any de construcció:  1996 
- Zona de protecció:  no existeix tanca perimetral 
- Número de bombes:  1+1+1+1 
- Potencia Bombes:  32 kW (40+44+40+44 CV) 
- Potència instal·lada: 80 kW 
- Voltatge:   380 V 
- Alçada impulsió:  54 m 
- Cabal nominal:  110 (1) / 270(2) / 406(3) m3/h     

    *(Nº) Bombes en funcionament 

2. Elevació Rocablanca 
- Cota:   100 m 
- Número de bombes: 1+1 
- Potencia bombes:  37 kW (50 CV) 
- Voltatge:   380 V 
- Alçada impulsió:  90 m 
- Cabal nominal:  100 m3/h        

 
3. Elevació Camí de la Serra d’aigua pròpia 

- Cota:   95 m 
- Capacitat:   4.000 m3 
- Material:   formigó fabricat in situ 
- Any de construcció:  1981 
- Zona de protecció:  tanca perimetral 
- Número de bombes:  1+1 
- Potencia Bombes:  11 kW (15 CV) i 18,5 Kw (25Cv) 
- Potència instal·lada: 89 kW (Compartida oficines,  

laboratori i dipòsit) 
- Voltatge:   380 V 
- Alçada impulsió:  45 m. 
- Cabal nominal:  45 m3/h i 100 m3/h 

 
4. Elevació Valldeix 

- Cota:   125 m 
- Número de bombes:  1+2 
- Potencia bombes:  4 kW (5,5 CV) 
- Potència instal·lada: 15 kW 
- Voltatge:   380 V 
- Alçada impulsió:  64m 
- Cabal nominal:  12 m3/h 
 

5. Elevació La Cornisa 
- Cota:   315 m 
- Número de bombes:  1+1 
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- Potència bombes:  11 kW (15 CV) 
- Potència instal·lada: 19 kW 
- Voltatge:   380 V 
- Alçada impulsió:  120 m. 
- Cabal nominal:  16 m3/h 

 
6. Elevació Cirera 

- Cota:   164 m 
- Número de bombes:  1+1 
- Potència bombes:  37 kW (50 CV) 
- Potència instal·lada: 88,3 kW 
- Voltatge:   380 V 
- Alçada impulsió:  163 m. 
- Cabal nominal:  60 m3/h 

 

BOMBAMENTS DE CLAVEGUERAM 

1. El Rengle 
- Número de bombes:  1+1 
- Potència bombes:  3,1 kW 
- Voltatge:  400 V  

 
2. Can Quirze  

- Número de bombes:  1+1 
- Potència bombes:  30 kW 
- Voltatge:  400 V  
- Alçada impulsió:  29,7 mca 
- Cabal nominal:  40 l/seg 

 
3. La Fornenca 

- Número de bombes:  1+1 
- Potència bombes:  2,6 kW 
- Voltatge:  400 V   
- Alçada impulsió:  10,6 mca 
- Cabal nominal:  11,4 l/seg 

 
4. La Ginesta 

- Número de bombes:  1 
- Potència bombes:  3 kW 
- Voltatge:  400 V   
- Alçada impulsió:  35 mca 
- Cabal nominal:  1 l/seg 

 
5. Vilardell Pi gros 

- Número de bombes:  1+1 
- Potència bombes:  7 kW 
- Voltatge:  380 V  

 
6. Vilardell Rossinyol 

- Número de bombes:  1+1 
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- Potència bombes:  1,2 kW 
- Voltatge:  380 V  

 
7. El Mirador 

- Número de bombes:  1+1 
- Potència bombes:  2,4 kW 
- Voltatge:  400 V  
- Alçada impulsió:  20,44 mca 
- Cabal nominal:  3,3 l/s 

 
8. Parc Forestal 

- Número de bombes:  1+1 
- Potència bombes:  1,2 kW 

 
 

PASSOS SUBTERRANIS (DRENATGE AIGÜES PLUVIALS) 

1. El cargol 
- Número de bombes:  1+1 
- Potència bombes:  5,9 kW 
- Voltatge:  380 V  
- Alçada impulsió:  7,0 mca 
- Cabal nominal:  60 l/s 

 
2. Laia l’arquera 

- Número de bombes:  1+1 
- Potència bombes:  22 kW 
- Alçada màxima:  21mca 
- Cabal màxim:  756 m3/h 

 

3. RENFE 
- Número de bombes:  1 
- Potència bombes:  1,5 kW 
- Alçada impulsió:  14 mca 
- Cabal nominal:  43 m3/h 

 
4. Sant Agustí 

- Número de bombes:  1+1 
- Potència bombes:  3,1 kW 
- Alçada impulsió:  15 mca 
- Cabal nominal:  37 l/s 

 
5. Jordi Joan 

- Número de bombes:  1 
 

6. Sant Elm 
- Número de bombes:  1+1 
- Potència bombes:  4 kW 
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ANNEX II. PREUS UNITARIS 
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UNITAT  DESCRIPCIÓ         PREU 
 

 

h   Ajudant electromecànic/electricista/obra pública   26,91 € 

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) 

 

h   Oficial 1a Electromecànic/electricista/obra pública    31,15 € 

(TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 

 

h   Camió grua per a transport fins a 12 t      53,25 € 

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

 

h   Furgoneta per personal i materials 3,5Tn       9,03 € 

(NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS) 

 

dia   Equip de respiració autònom       40,44 €  

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)   

 

u   Desplaçaments de personal i equips per tasques de durada  

inferior a les dues hores      67,09 € 

(SEIXANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS) 

 

 

 

Els preus abans indicats es consideren d'execució material als que cal aplicar un 6% de benefici i 

industrial i un 13% de despeses generals per obtenir el preu final de cada partida així com l’IVA 

corresponent. 

Treballs a executar en festiu o horari nocturn, per minimitzar afectacions al servei o trànsit, el 

contractista podrà cobrar un 30% extra sobre l’import corresponent a les hores de personal reals que 

s’hagin destinat a l’actuació, a aplicar sobre els preus d’adjudicació. 

 


